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Inledning 
På uppdrag av Kävlingeåns vattenråd har Ekologigruppen sammanställt och utvärderat resultat från 
recipientkontrollen 2024. Undersökningarna utfördes enligt det reviderade kontrollprogrammet från 
2024. Undersökningarna har gjorts enligt anvisningarna i programmet och bedömningar har gjorts 
enligt bedömningsgrunder (se bilaga 1 & 2) och kursiverats i texten. 
 
I rapportens huvuddel presenteras resultaten kortfattat. En mer ingående presentation av 
vattenkemidata och biologiska undersökningar finns i bilagorna. Även flödesdata och månadsvisa 
transporter (av bland annat näringsämnen) samt uppgifter om utsläppspåverkan återfinns i bilagorna.  

Undersökningarna 
Undersökningarna år 2024 har utförts enligt gällande kontrollprogram, vilket återfinns på vattenrådets 
hemsida http://www.kävlingeån.se/recipientkontroll/ (se provpunkter i Figur 1). Programmet 
reviderades 2024 och då har en ny lokal (12A) har lagts till vid Gårdstånga kyrka. I Vombsjön tas 
prover varje månad istället för sex gånger per år och planktonprov tas årligen, för att få säkrare 
underlagsdata. Analys av bekämpningsmedel har införts i Kävlingeån vid Högsmölla.   
 
Samtlig provtagning, samt fältanalyser (temperatur, syrgas och siktdjup), bottenfaunaanalys, 
månadsrapportering, samt årssammanställning har utförts Ekologigruppen. SGS har analyserat 
resterande kemiska parametrar och Pelagia har skött analysen av plankton. 
 

 
Figur 1. Övervakningsstationer inom recipientkontrollen för Kävlingeåns avrinningsområde. Karta från Kävlingeåns Vattenråd © 
Lantmäteriet. 

http://www.k%C3%A4vlinge%C3%A5n.se/recipientkontroll/
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Sammanfattning 
 
Väder och vattenföring 
Medeltemperaturen 2024 i Lund var 10,4 o C, 
årsnederbörden var 699 mm och medelvatten-
föringen i Kävlingeån vid Högs mölla var 14,3 
m3/s. Utmärkande för året var ovanligt höga 
nederbördsmängder under januari och februari. 
 
Utsläpp från reningsverken 
Av den totala ämnesmängden som 
transporterades ut till havet via Kävlingeån 
2024, hade 6,7% av fosforn och 4,8% kvävet 
sin källa i utsläpp från reningsverk och 
industrier. 
 
Syretillstånd och biologisk syrgas-
förbrukning 
Syretillståndet var svagt och syrefattigt (klass 3 
och 4) vid ett par provpunkter i augusti. I 
övrigt var det måttliga eller syrerika (klass 1–
2) förhållanden.  
 
Försurningstillstånd  
PH-värdena går sällan under neutralpunkten 
(pH 7) och har under samtliga provtagningar 
under året legat i Naturvårdsverkets klass 1, 
nära neutralt vatten. Försurningsrisken inom 
avrinningsområdet är således liten.  
 
Ljusförhållanden 
Baserat på årsmedelvärdena noterades starkt 
grumlat vatten (klass 5) på två provpunkter. 
Övriga provpunkter bedömdes ha betydligt 
grumlat vatten (klass 4), förutom vid tre 
provpunkter som bedöms som måttligt 
grumlade (klass 3).  
 
Fosfor- och kvävehalter 
Årsmedelhalterna för totalfosfor 2024 var 
extremt höga (klass 5) på en provpunkt, och 
mycket höga (klass 4) vid alla övriga 
provpunkter utom fyra, där den var måttlig 
(klass 3).  
 
För totalkväve bedömdes halterna som 
extremt höga (klass 5) för en av prov-
punkterna, medan de övriga provpunkterna 
bedömdes ha höga halter (klass 4). 
 
 
Trendlinjen för de flödesviktade totalkväve-
halterna vid Högsmölla under åren 1988–2024, 

visar på sjunkande halter under perioden. Den 
flödesviktade halten 2024 var den lägsta under 
tidsperioden 
 
Ämnestransport 
Ämnestransporterna i Kävlingeån 2024 var 
högre än medeltransporten för åren 1988-2023. 
Totalt beräknas ca 30 ton fosfor och 1800 ton 
kväve transporterats ut till Öresund via 
Kävlingeån under 2024. 
 
Näringstillstånd 
Arealförlusterna 2018-2024 bedömdes vara 
mycket höga till extremt höga (klass 4-5) för 
både fosfor och kväve. Bråån (pkt 27A) hade de 
största förlusterna av både fosfor och kväve, 
vilket delvis beror på tillskott från 
reningsverket uppströms. 
 
Bekämpningsmedel 
Under 2024 påträffades fem bekämpningsmedel 
i mätbara halter av de totalt 60 analyserade 
substanserna. Av dessa fem utgjordes två av 
nedbrytningsprodukter från bekämpningsmedel 
och tre var herbicider, det vill säga medel för 
ogräsbekämpning. Detta var första gången 
provtagning för bekämpningsmedel utfördes i 
recipientkontrollsprogrammet.  
 
Plankton 
Planktonprovtagning i Vombsjön genomfördes 
i augusti 2024. Resultaten visade på en hög 
biomassa av växtplankton. I kombination med 
förhöjda halter av klorofyll a klassas sjön till 
dålig ekologisk status.  
 
I provtagningen för djurplankton visade det 
kvantitativa provet på en individtäthet på 372 
individer per liter. Av dessa utgjorde hjuldjur 
273 individer, medan mesozooplankton uppgick 
till 372 individer. 
 
Bottenfauna 
Bottenfaunan har undersökts på sex 
provpunkter i rinnande vatten. Generellt sett var 
resultatet mycket bra och ingen skada verkar ha 
skett efter sommarens låga flöden 
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Klassning av vattenkvalitet 
Tillståndsklass enligt Naturvårdsverket, rapport 4913: Naturvårdsverkets klasser anger 
vattenkvaliteten, där klass 1 anger ett bra eller önskat tillstånd och klass 5 anger ett dåligt eller 
oönskat tillstånd.  Tabellen nedan visar tillståndsklassning av syretillstånd, försurningstillstånd, 
ljusförhållanden och näringstillstånd för samtliga provtagningspunkter i 
vattenkontrollprogrammet för Kävlinge å 2024.  
 

  
 

1  2  3  4  5 

Bråån, vid Högseröds kyrka (pkt 32). Maj 2024 



4                                            Kävlingeån - Vattenkontroll 2024 

 
 

 
 

Ekologisk status 
Klassning av ekologisk status 
 
En bedömning av ekologisk statusklass med 
avseende på fosfor, ammoniakkväve och 
nitratkväve för 2024 har gjorts nedan för alla 
provpunkter. God status anger ett bra eller 
önskat tillstånd och dålig status anger ett 
bristfälligt eller oönskat tillstånd. 
Bedömningen är gjord enligt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 
2019:25. 
 
För statusklass av fosfor 2024 är 10 av 
provpunkterna klassade till måttlig, sju till 
otillfredsställande och tre till dålig status. 
Provpunkterna 19, 50 och 18 har fått en lägre 
statusklass jämfört med 2023 medan 
provpunkterna 23, 32 (fd pkt 26), 33A har fått 
en högre statusklass.   
 
 

  
 
 
 
För ammoniakkväve uppnådde 17 provpunkter 
god status och två måttlig medan för nitrat 
uppnådde hälften av provpunkterna god status. 
Då pH-värde inte mäts vid bottenprovet av 
Vombsjöns djuphåla är et inte möjligt att 
bedöma status av ammoniakkväve på den 
provpunkten. Nitrat statusklassas utifrån 
medelvärdet av nitart-nitrit-käve uppmätt 
under 2024.  
 
Statusklassning för de Särskilda förorenande 
ämnena: arsenik, koppar, krom och zink samt 
de Prioriterade ämnena bly, kadmium, 
kvicksilver och nickel följer resultatet 2023 
bortsett från arsenik vid provpunkt 20 som fått 
en högre statusklass 2024. Då proverna för 
kvicksilver inte gått att mäta mer noggrant går 
det inte att statusklassa dessa.  
 
 

  

Provpunkt Nr As** Pb* Cd Cu* Cr Hg*** Ni* Zn* **
Kävlingeån, Högsmölla 3 Måttlig God God God God < 2 God God
Björkaån, vid Björka före utlopp till Vombsjön 20 God God God God God < 2 God God
Bråån, g:a vägbron vid Örtofta kyrka 27A God God God God God < 2 God God
Bråån, vid Högseröds kyrka 32 God God God God God < 2 God God

Nr Mål (µg/l) Fosfor (µg/l)
God staus 2024 Fosfor Ammoniakkväve Nitrat

3   Kävlingeån, vid Högsmölla 3 42 64 Måttlig God God
10  Kävlingeån, vid Örtofta, uppströms Bråån 10 41 62 Måttlig God God
12A Kävlingeån, vid Gårdstånga kyrka 12A 39 67 Otillfredställande God God
17  Kävlingeån, vid Vombsjöns utlopp 17 39 83 Otillfredställande God God
19  Torpsbäcken, vid utlopp till Vombsjön 19 39 112 Dålig God Måttlig
20  Björkaån, vid Björka före utlopp till Vombsjön 20 42 51 Måttlig God Måttlig
23  Vollsjöån, nedströms Vollsjö 23 38 56 Måttlig God Måttlig
51 Tranåsbäcken, vid utlopp till Tolångaån 51 38 48 Måttlig God Måttlig
52  Djurrödsbäcken, vid utlopp till Tolångaån 52 38 43 Måttlig God God
21  Borstbäcken, före utloppet i Vombsjön 21 39 44 Måttlig God Måttlig
27A Bråån, g:a vägbron vid Örtofta kyrka 27A 41 85 Otillfredställande God Måttlig
27  Bråån, vägbron vid Ellinge slott 27 41 100 Otillfredställande Måttlig Måttlig
53A Bråån, vid  golfbana, uppströms Eslövsbäcken 53A 41 85 Otillfredställande God Måttlig
32  Bråån, vid Högseröds kyrka 32 35 68 Otillfredställande God Måttlig
33  Sularpsbäcken, nedströms S Sandbys AR 33 41 64 Måttlig God Måttlig
33A Sularpsbäcekn, uppströms S Sandbys ARV 33A 41 45 Måttlig God God
35  Klingavälsån, vid utlopp till Kävlingeån 35 39 62 Måttlig God God
50  Klingavälsån, vid Sövdesjöns utlopp 50 39 86 Otillfredställande Måttlig God
18  Vombsjön, djuphålan, yta 18y 27 85 Dålig God God
18  Vombsjön, djuphålan, botten 18b 27 94 Dålig God

StatusbedömningVattendrag

* Avser biotillgänglig halt 
 
** Har naturliga bakgrundsvärden 
subtraherats före bedömning 
 
*** Noggrannheten vid analys är inte 
tillräckligt hög för bedömning 
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Väderlek och 
vattenföring 
Temperatur 
Vid SMHI´s väderstation i Lund var 
årsmedeltemperaturen 2024 10,4 o C, vilket 
är mer än normalvärdet för perioden 1961-
1990, 7,9 o C. Med undantag av maj och 
juli, då det var normaltemperatur hade 
samtliga månader temperaturöverskott. 
 

Nederbörd 
Årsnederbörden i Lund 2024 mättes till 
totalt 699 mm, vilket är nära årsmedel-
nederbörden för perioden 1961-1990, 666 
mm. 
Större nederbördsmängd än normalt 
uppmättes i januari, februari och september. 
I april, juni, juli, oktober och december var 
nederbörden normal, medan övriga 
månader hade en mindre nederbördsmängd 
än normalt. 
 
September var den nederbördsrikaste 
månaden med 105 mm och maj den 
nederbördsfattigaste med 21 mm. 
 

Vattenföring 
Årsmedelflödet 2024 vid Högsmölla var 
14,3 m3/s, vilket är högre än medelflödet 
under perioden 1976–1990, 11,3 m3/s. 
 
Det var bara januari, februari och april som 
hade ett högre månadsmedelflöde än 
normalt och från maj och året ut var det 
ovanligt låga flöden. De stora 
nederbördsmängderna i september gav 
nästan inget utslag i vattenföringen på 
grund av upptag i vattenmagasin, mark och 
växtlighet. 
De högsta dygnsmedelflödena vid 
Högsmölla (93 m3/s) uppmättes i slutet av 
januari och var strax över 50-årsflöde (HQ 
50 = 87). Till följd av detta blev det stora 
översvämningar. Som lägst var flödet 2,1 
m3/s i början av augusti 
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Hydrologi i Vombsjön 
 

Sydvatten ABs tappning av vatten från 
Vombsjön till Kävlingeån under 2024 har i 
medeltal uppgått till 6,15 m3/s. Perioder 
med hög tappning förekom i januari, 
februari och mars. Som mest tappades 100 
m3/s, den 25‒27 januari, detta var den 
högsta tappningen som noterats sedan 
mätningarna startade år 1969. Tappningen 
var liten från maj till mitten av oktober.  

Vattenståndet i Vombsjön den 1 januari 
2024 låg på +20,84 meter över havet.  

Sedan steg det till årshögstanivå i första 
veckan av januari. Som högst var 
vattenståndet +20,94 meter över havet den 
7‒8 januari, då det var i nivå med 
dämningsgränsen (+20,9 meter över havet). 
Till följd av den kraftiga tappningen i slutet 
på januari sjönk vattenståndet kraftigt i 
Vombsjön under ett par dagar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vombsjöns utlopp (pkt 17) 
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Punktutsläpp 
De kommunala avloppsreningsverken och 
industrierna beräknas sammanlagt ha 
släppt ut 126 ton kväve och 2 ton fosfor 
till Kävlingeån och dess biflöden under 
2024. Jämfört med föregående år var de 
redovisade mängderna på ungefär samma 
nivå som tidigare för både kväve och 
fosfor (Utsläppen 2023 från reningsverken 
var 136 ton kväve och 2,4 ton fosfor). 
 
De belastande reningsverken och 
industrierna har sina utsläpp dels direkt i 
Kävlingeån, dels i biflödena Bråån och 
Björkaån, där Bråån är det biflöde som 
belastas med de största mängderna.  
 
Reningsverkens bidrag till fosfor- och 
kvävetransporterna i relation till de totala 
ämnestransporterna i Bråån och Björkaån, 
samt totalt i Kävlingeån, redovisas i 
diagrammen till höger och i tabellen 
nedan. Någon reduktion av ämnesmängd 
på sträckan mellan reningsverken och de 
aktuella provpunkterna har inte räknats 
med, vilket innebär att andelarna sannolikt 
är överskattade eftersom en viss själv-
rening sker när vattnet rinner mot 
mynningen.  
 
Av den totala ämnesmängden som 
transporterades ut till havet via 
Kävlingeån 2024, hade 7% av fosforn och 
8% kvävet sin källa i utsläpp från 
reningsverk och industrier. För 
sammanställning av punktutsläpp se 
bilaga 5. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Reningsverkens 
totala utsläpp 2024 

Fosfor (ton) andel av 
totaltransport i 
ån (%) 

Kväve (ton) andel av 
totaltransport i 
ån (%) 

Björkaån 
 

0,024 0,3 4,4 0,7 
Bråån 
 

0,86 14 27 6 
Kävlingeån direkt** 
 

1,19 4 95 2,9 
Kävlingeån totalt* 2,0 7 126 8 

  * i Kävlingeån totalt har Björkaåns och Brååns reningsverksutsläpp inkluderats. 
** Värden för Nordic Suger för 2024 har inte inkommit så 2023s värden används 
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Vattenkemi 
 

Nedan kommenteras och illustreras ett 
urval av data och trender. Ytterligare 
resultat redovisas i bilagorna. Som 
komplement till detta kan också valfri 
provpunkt och flertalet parametrar väljas 
fritt i den excelfil 
(Kävlingeån2024_public.xlsm) som 
överlämnats till vattenrådet. I denna fil 
erhålls ytterligare statistik och 
illustrationer efter gjorda val. 
 
Syretillstånd och biologisk 
syrgasförbrukning 
Syretillståndet var syrefattigt (klass 4) vid 
Sövdesjöns utlopp (pkt 50) och svagt 
(klass 3) vid Torpsbäcken (pkt 19), samt i 
Vombsjöns djuphåla (pkt 18b) i augusti. I 
övrigt var det måttliga eller syrerika 
(klass 1–2) förhållanden under årets 
provtagningar.  
 

Försurningstillstånd 
PH har varierat mellan 7,5 och 8,7. pH-
värdena går sällan under neutralpunkten 
(pH 7) och har under samtliga 
provtagningar under året legat i 
Naturvårdsverkets klass 1, nära neutralt 
vatten. Försurningsrisken inom av-
rinningsområdet är således liten. Höga 
pH-värden upp mot 9 kan vara skadligt för 
vissa organismer, och risk finns även för 
ammoniakbildning på sommaren, om 
ammoniumhalterna är höga. 
 

Ljusförhållanden  
Baserat på årsmedelvärdena noterades 
starkt grumlat vatten (klass 5) vid 
provpunkter Vombsjöns samt 
Klingavälsåns utlopp (pkt 17 & 35). 
Övriga provpunkter bedömdes ha 
betydligt grumlat vatten (klass 4), förutom 
vid tre provpunkter (pkt 21, 23, 32) som 
bedöms som måttligt grumlade (klass 3).  
 

 

 
           

 
 

 
     Provpunkt 23, Vollsjöån, nedströms Vollsjö. Mars 2024 
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Näringstillstånd 
Fosfor 
Årsmedelhalterna för totalfosfor 2024 var 
extremt höga (klass 5) i Torpsbäcken (pkt 
19) och mycket höga (klass 4) vid alla 
övriga provpunkter utom vid Borstbäcken, 
Tranåsbäcken, Sularpsbäcken och 
Djurrödsbäcken (pkt 21, 33a, 51, 52) där 
den var måttlig (klass 3). Extremt höga 
totalfosforhalter noterades vid enstaka 
tillfällen vid de flesta provpunkterna. Den 
högsta halten, 260 µg/l, noterades vid 
Sövdesjöns utlopp (pkt 50) i september, 
då flödena var låga (liten utspädning).  
 

I jämförelse med medelhalterna de senaste 
tio åren, låg totalfosforhalterna 2024 på 
fyra av de fem provpunkter som 
undersöks varje månad under eller på 
medelnivå. Vid Vombsjöns utlopp var det 
de högsta uppmäta värdena under de 
senaste 10 åren.  
 

Trendberäkningar för de flödesviktade 
totalfosforhalterna vid Högsmölla under 
åren 1988–2024 visar att det finns en 
trend för minskande halter under 
perioden. Halten 2024 var högre än 
halterna under närmast föregående åren.  
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Kväve 
Årsmedelhalterna av totalkväve bedömdes 
som extremt höga (klass 5) i Sularps-
bäcken (pkt 33), medan de övriga 
provpunkterna bedömdes ha höga halter 
(klass 4). 
Den högsta halten, 8700 µg/l, noterades i 
Sularpsbäcken (pkt 33) i november. Total-
kvävehalten var extremt hög (klass 5) på 
många av provpunkterna i januari och 
februari, då vattenföringen var hög. 
Andelen nitratkväve var hög, i medeltal 
runt 80 %, med undantag av Klingavälsån, 
(pkt 35 och 50), där den utgjorde ca 40% 
totalkvävet. Årsmedelhalterna för 
nitratkväve för hälften av provpunkterna, 
överskrider bedömningsgrunden för god 
status (2200 µg/l) enligt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 
2019:25. 
 
Ammoniumkväveandelen var mestadels 
låg, mindre än 5 % av totalkvävet, men 
något större i Sularpsbäcken, 
Klingavälsån och Bråån (pkt 33, 50, 27). 
Högsta halten, 2300 µg/l, erhölls i Bråån 
(pkt 27) i juni. I kombination med högt 
pH medförde det att bedömningsgrunden 
för ammoniakkväve för god status 
(maxkoncentration) överskreds (8,6 µg/l) 
för ovan nämnda provpunkter. 
I jämförelse med medelhalterna de senaste 
tio åren, låg totalkvävehalterna 2024 
under medel. 
 

 

 
Trendlinjen för de flödesviktade totalkvävehalterna vid 
Högsmölla under åren 1988–2024, visar på sjunkande 
halter under perioden. Den flödesviktade halten 2024 var 
den lägsta uppmätta punkten under tidsperioden.  
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Ämnestransporter 2024 
Ämnestransporterna i Kävlingeån 2024 var 
högre än medeltransporten för åren 1988-
2023. Totalt beräknas ca 30 ton fosfor och 
1800 ton kväve transporterats ut till 
Öresund via Kävlingeån under 2024. 

Medeltransporten för perioden 1988-2023 
har varit 26 ton fosfor och1800 ton kväve. 
De största ämnesmängderna transporterades 
i januari och februari, då flödena var som 
högst.  
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Arealspecifik förlust  
 

Den arealspecifika förlusten beräknas 
genom att dividera årstransporterna med 
avrinningsområdets storlek. Förlusterna 
av fosfor och kväve 2022–2024 redovisas 
i figurerna till höger och i tabellen nedan.  
 
Bråån (pkt 27A) hade de högsta 
förlusterna av både fosfor och kväve 
2024, vilket beror på att lokalen påverkas 
av utsläpp från Eslövs reningsverk. 
 
Arealförlusterna 2024 visas i tabellen på 
sidan 3. Förlusterna av både kväve och 
fosfor var på ungefär samma nivå som de 
två närmast föregående åren vid de 
beräknade provpunkterna. 
 
Klassning av vattenkvalitet 

 

Enlig Naturvårdsverket, rapport 4913: 
Naturvårdsverkets klasser anger tillståndet, 
där klass 1 anger ett bra eller önskat tillstånd 
och klass 5 anger ett dåligt eller oönskat till-
stånd (för gränser mellan klasser, se bilaga 1).  
 

1  2  3  4  5 

 

 
 

Område År Totalfosfor Tillstånd Totalkväve Tillstånd
Areal kg/ha, år NV klass kg/ha, år NV klass
Kävlingeåns mynnning i havet 2022 0,16 3 11 4 

1200 km2 2023 0,22 4 16 4 
2024 0,24 4 14 4 
Medel 0,21 4 14 4 

17 Vombsjöns utlopp 2022 0,18 4 9,4 4 

450 km2 2023 0,21 4 9,9 4 
2024 0,11 3 7,1 4 

Medel 0,17 4 8,8 4 

20 Björkaån 2022 0,14 3 14 4 

340 km2 2023 0,29 4 30 5 
2020 0,24 4 19 5 
Medel 0,22 4 21 5 

27A Bråån 2022 0,21 4 19 5 

170 km2 2023 0,51 5 45 5 
2020 0,36 5 25 5 
Medel 0,36 5 30 5 

35 Klingavälsån 2022 0,15 3 4,0 3 

240 km2 2023 0,17 4 6,5 4 
2020 0,22 4 8,1 4 
Medel 0,18 4 6,2 4 
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Bekämpningsmedel 
 

Under 2024 registrerades 5 substanser av bekämpningsmedel i bestämbar halt av de 60 
analyserade. Utav dessa fem ämnen kom två från nedbrytningsprodukter av bekämpningsmedel 
(N i tabellen nedan) och de andra tre var olika ogräsbekämpningsmedel (herbicider, H i tabellen 
nedan). 
 
Ingen av substansernas riktvärden överskreds under provtagningen. Kvoten mellan funnen halt 
och substansens riktvärde kallas riskkvot. Överskrider kvoten värdet ett, antas organismerna i 
vattnet påverkas negativt. Summan av riskkvoterna, toxicitetsindex, var under ett i juni, då 
kvoten var 0,004257 mg/l. 
 
Ingen av de detekterade substanserna ingår i vattendirektivets lista över prioriterade ämnen. God 
kemisk ytvattenstatus innebär att halterna av giftiga ämnen i en vattenförekomst inte får vara 
högre än vad som anges i bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Listan med ingående ämnen är 
baserad på EU-Direktivet om prioriterade ämnen.  
 

 
 

  

Typ Rikt- Riskkvot
Aktiv substans av värde 25-jun

medel µg/l µg/l

AMPA N 1200 0,031 2,58E-05
BAM (2,6-diklorbensamid) N 1000 0,011 0,000011
Bentazon H 350 0,01 2,86E-05
Fluroxipyr H 140 0,016 0,000114
MCPA H 13 0,053 0,004077
Summa: 0,004257

Bekämpningsmedelsrester i Kävlingeån 2024 
(Högsmölla, pkt 3)

Sövdesjöns utlopp (pkt 50), juli 2024 
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Plankton 
 
Växtplankton 
Planktonprovtagning i Vombsjön genomfördes i augusti 2024. Resultaten visade på en hög 
biomassa av växtplankton, uppmätt till 12,01 mg/l. I kombination med förhöjda halter av 
klorofyll a klassas sjön till dålig ekologisk status. De höga halterna kan sannolikt förklaras av 
de kraftiga flödena i början av året, vilket medfört en ökad tillförsel av näringsämnen. 
Resultaten visar att Vombsjön är mycket näringspåverkad. 
 
Provet dominerades av cyanobakterier, som utgjorde 62 % av den totala biomassan. Den 
dominerande arten var den potentiellt toxiska cyanobakterien Microcystis aeruginosa. Vid 
analysen identifierades även andra potentiellt toxiska arter, såsom Microcystis wesenbergii och 
Aphanizomenon gracile. 
 
Djurplankton  
Det kvantitativa provet visade på en individtäthet på 372 individer per liter. Av dessa utgjorde 
hjuldjur (Rotifera) 273 individer, medan mesozooplankton (Cladocera och Copepoda) uppgick 
till 372 individer. Den största andelen av mesozooplankton utgjordes av nauplier, det vill säga 
hoppkräftor (Copepoda) i ett tidigt juvenilt utvecklingsstadium. Bland hjuldjuren var Keratella 
cochlearis vanligast förekommande, en art som är typisk för många sötvattensmiljöer. Den mest 
representerade hinnkräftan (Cladocera) var Chydorus sphaericus, som likaså är en allmänt 
förekommande art 
 
Biomassan (mg/l) dominerades av hoppkräftor. Detta kan förklaras av deras större kroppsstorlek 
jämfört med nauplierna, vilket gör att de bidrar med mer biomassa per individ. Hjuldjuren, som 
är mindre till storleken, står för en mindre andel av den totala biomassan, trots sin höga 
numerära förekomst. 
 
Samma arter som identifierades i det kvantitativa provet återfanns även i det kvalitativa provet. 
Det kvalitativa provet visade dock på en större artmångfald. Detta beror sannolikt på att en 
större volym vatten filtrerades vid insamlingen samt att hela provet analyserades, till skillnad 
från det kvantitativa provet där endast delprov undersöktes. Därmed upptäcktes även arter med 
lägre förekomst i det kvalitativa materialet. 
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Bottenfauna 
Bottenfaunan har undersökts på sex provpunkter i rinnande vatten. Generellt sett var resultatet 
mycket bra och ingen skada verkar ha skett efter sommarens låga flöden. Resultaten 
sammanfattas nedan. En utvärdering av varje enskild bottenfaunalokal finns i bilaga 10. Där 
redovisas även artlistor, indexvärden och provpunktsbeskrivning. Metodik och index-
beräkningar redovisas i bilaga 3. 
 

*Föroreningspåverkan enligt Danskt faunaindex. Naturvärde enligt Sundberg m fl 1996. Se bilaga 10. 
 
 
Föroreningspåverkan 
I Kävlingeån vid Högsmölla (pkt 3) 
bedömdes bottenfaunasamhället vara 
obetydligt föroreningspåverkat. Antalet 
arter var mycket högt, renvattenkrävande 
arter fanns representerade, men även en del 
smutsvattengynnade.  

 
I Klingavälsån vid gamla landsvägsbron 
(pkt 6) bedömdes bottenfaunasamhället 
vara svagt näringspåverkat. Individtätheten 
var mycket högre än vid övriga lokaler och 
dominerades av renvattenarter, som olika 
sländor, bäckbaggar och sötvattensmärla.  
 
I Björkaån vid Björka (pkt 20) var 
bottenfaunan obetydligt näringspåverkad. 
Artantalet var högt, och det fanns ovanligt 
många dagsländearter, 15 stycken. 
 
I Bråån uppströms Eslöv (pkt 53A) var 
föroreningspåverkan obetydlig, medan 
lokalen nedströms Eslöv, vid Örtofta (pkt 
27A) bedömdes vara måttligt förorenings-
påverkad. Artantalet var högt på båda 

lokalerna, och det fanns renvattendjur, men 
nedströms Eslöv var nattsländorna färre. 
 
I Borstbäcken var påverkan obetydlig. 
Lokalen hade i år flyttats en knapp km 
uppströms till skogsravinen, där artantalet 
var högre jämfört med den tidigare lokalen 
nära Vombsjön.  
 
Ekologisk status 
Den ekologiska statusen av seende 
bottenfauna var hög vid samtliga lokaler, 
grundat på index för ekologisk kvalitet och 
näringspåverkan. 

 

 

Provpunkt nr 
läge 

Antal  
arter 
(taxa) 

Antal 
individer/ 

m2 

Förorenings-/ 
Näringspåverkan* 

Naturvärde* 

poäng bedömning poäng bedömning 

3. Kävlingeån, Högsmölla 50 638 7 obetydlig 9 högt 
6. Klingavälsån, gamla 
landsvägsbron 30 3611 6 svag 6 högt 

20. Björkaån, Björka 45 435 7 obetydlig 7 högt 

21A. Borstbäcken 32 680 7 obetydlig 25 mycket högt 

27a. Bråån, Örtofta 39 555 5 måttlig 3 allmänt 
53A. Bråån uppstr 
Eslövsbäcken 45 1253 7 obetydlig 7 högt 
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Naturvärde 
Samtliga årets lokaler hade minst en ovanlig art (se tabell nedan). 
 
Naturvärdet bedömdes som mycket högt i den nya lokalen i Borstbäcken, där en rödlistad art i 
kategorin Sårbar registrerades, nattsländan Agapetus fuscipes. Arten har tidigare hittats 2005 
och 2006 längre upp i Borstbäcken. Inom Kävlingeån har arten annars endast hittats i 
Dörrödsbäcken, i östra delen av avrinningsområdet. Lokalen i Borstbäcken hade även en 
ovanlig bäcksländeart och två ovanliga nattsländearter. 
 
I Bråån nedströms Eslöv, vid Örtofta, var naturvärdet allmänt, men även här noterades en 
ovanlig art, skalbaggen Riolus cupreus, som förekom vid fyra av årets lokaler. 
Vid övriga fyra lokaler var naturvärdet högt, se tabell ovan.  
 
Tabell 3.  Rödlistade och ovanliga arter erhållna vid bottenfaunaundersökning i Kävlingeåns vattensystem 
hösten 2024. I tabellen anges totalt antal individer från 5 delprov. Rödlistade arter enligt klassningen som 
följer Rödlistade arter i Sverige 2020. Artdatabanken. SLU; Uppsala.  

Hotkategori VU= sårbar. Ovanliga arter avser främst i ett regionalt perspektiv.

 

Arter 3. 
Kävlingeån 
Högsmölla 

6.  
Klingaväls

ån 

20. 
Björkaån 

Björka 

21A. 
Borst-
bäcken 

27a. 
Bråån 
Örtofta 

53A. Bråån 
uppströms 

Eslövsbäcken 

Rödlistade arter       
Nattslända       
Agapetus fuscipes (VU)    11   

Ovanliga arter       
Snäckor       
Bithynia leachii      1 
Bäcksländor       
Capnia bifrons    7   
Svampsländor       
Sisyra nigra  1     
Skalbaggar       
Riolus cupreus  8 80  2 1 
Nattsländor       
Brachycentrus subnubilus 8      
Hydropsyche saxonica    1   
Tinodes pallidulus    11   
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Jämförelse med tidigare bottenfaunaundersökningar 
I text och diagram nedan följer en jämförelse med tidigare undersökningar när det gäller antal 
taxa (arter) och föroreningsindex (DFI) av de undersökta bottenfaunalokalerna i Kävlingeåns 
recipientkontrollprogram. Lokalen i Borstbäcken 21A har nytt läge från 2024 och inga tidigare 
undersökningar finns att jämföra med. Undersökningarna 2021 gjordes av Medins Biologi AB, 
övriga har gjorts av Ekologigruppen. 
 
De vänstra diagrammen anger antalet arter (taxa) för de undersökta åren och de högra visar 
föroreningsindex (DFI). I föroreningsindex bedöms bottenfaunans känslighet för näringsämnen 
och organiska föroreningar. Färgerna på staplarna i nedanstående diagram till höger följer 
bedömningen av föroreningspåverkan: 

 
 
Kävlingeån vid Högsmölla (pkt 3) 
 
En positiv trend märks i föroreningsindex, även om en svacka fanns 2018-2021. Åren 1991 till 
2003 var lokalen betydligt föroreningspåverkad, men har sedan successivt förbättrats och 2015 
var påverkan obetydlig, liksom i årets undersökning. I 2018 års undersökning märktes en måttlig 
påverkan, troligen har det mycket låga flödet under sommaren 2018 spelat in. Även 2021 var 
påverkan måttlig, och artantalet ovanligt lågt.  
 

  
 
 
Klingavälsån vid gamla landsvägsbron (pkt 6) 
 
Ingen tydlig trend märks i Klingavälsån. Föroreningspåverkan har pendlat mellan svag och 
obetydlig. Lokalen fick endast 5 poäng i föroreningsindex 2018, men bedömningen mildrades 
efter expertbedömning till svag påverkan, eftersom inget i artsammansättningen tydde på någon 
direkt föroreningspåverkan. Troligen var orsaken det låga flödet under sommaren 2018. 
 

  
 

mycket stark stark betydlig måttlig svag obetydlig
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Björkaån vid Björka (pkt 20) 
 
En svagt positiv trend märks i artantalet, men 2021 var artantalet betydligt lägre.  
Föroreningspåverkan har från 1998 varit obetydlig, utom 2021, då påverkan var måttlig. Även 
artantalet var lägst 2021. 
 

  
 
Bråån vid Örtofta (pkt 27a) 
 
Både artantal och föroreningsindex har varierat genom åren, vilket troligen beror på påverkan 
från reningsverket i Eslöv uppströms i Bråån. Föroreningspåverkan bedömdes vara stark 2012, 
betydlig 2015, svag 2018 och därefter måttlig. Även artantalet följer ungefär samma trend.  
 

  
 
 
Bråån uppströms Eslövsbäcken (pkt 53A) 
 
I Bråån uppströms Eslöv, vid golfbanan, syns ingen tydlig trend. Föroreningspåverkan har varit 
obetydlig i alla undersökningar utom 2000, då den var svag.  
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Effekter av vattenvårdåtgärder inom 
Kävlingeåns avrinningsområde 
 
Sedan 1995 har ett aktivt vattenvårdsarbete 
inom Kävlingeåns avrinningsområde 
bedrivits, från 2012 inom ramen för 
Kävlingeåns vattenråd och Vattenvårds-
programmet för Kävlingeån.  
 
Under ca 30 år har ca 550 hektar våtmarker 
anlagts. Effekter/nyttorna med dessa är 
många, bla minskad näringstransport, ökad 
biologisk mångfald, bättre vattenhållande 
kapacitet och inte minst vackra blänkande 
vattenspeglar i landskapet. 
 
Totalt har drygt 200 olika vattenvårds-
åtgärder genomförts. Utöver våtmarker har ,  
t.ex. ingått återmeandring av flera km 
åsträckor.  
 
Syftet med vattenvårdsarbetet är framför 
allt att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och 
vattendrag inom Kävlingeåns avrinnings-
område, men även att förbättra rekreations-

möjligheter och biologisk mångfald, samt 
att sprida information och skapa dialog.  
 
Under 2024 har flera projekt genomförts; 
bland annat har två våtmarker anlagts i 
Sjöbos kommun och en gäddvåtmark i 
Eslövs kommun. I Tolånga, Sjöbo 
kommun, har ett dämme restaurerats. Totalt 
har 10,3 ha vattenytor anlagts / restaurerats 
samt 40 m faunapassage skapats under 
2024. 
Dessutom har det utförts biotopvård och 
tagits bort vandringshinder, för att gynna 
vandrande fisk och andra djur.  
 
 
Mer om vattenvårdsarbetet finns att läsa på 
vattenrådets hemsida, 
http://www.kavlingean.se/ under 
vattenvårdsprogram 
 

 
 
 
 

Slutbesiktning  
 av den nedre våtmarken vid Blentarp, Sjöbo kommun.

http://www.kavlingean.se/
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Bilaga 1. Klassning av vattenkvalitet 
Klassning av vattenkvaliteten  

 
 

En klassificering av vattenkvaliteten har gjorts nedan enlig Naturvårdsverket, rapport 4913: Naturvårdsverkets klasser 
anger tillståndet, där klass 1 anger ett bra eller önskat tillstånd och klass 5 anger ett dåligt eller oönskat tillstånd (för 
gränser mellan klasser, se bilaga 1).  
 
 Nedanstående tillståndsbedömningar är redovisade i årsrapporten. 
 

  

1  2  3  4  5 
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Bilaga 2. Statusklassning 
Klassning enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2019:25. 
 
Näringsstatus  
 

 
 
Fosfor 
Vid bedömning av näringsämnesstatus för fosfor används av länsstyrelsen framtagna bakgrundsvärden 
(refPjo), specifika för varje vattenförekomst. Målet, god status, är satt till dubbla bakgrundsvärdet (refPjo * 
2) och detta ska vara uppnått 2027. 
 
 
Nitratkväve ingår som parameter i kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen. Bedömningsgrunden för 
nitratkväve och god status är, baserat på årsmedelvärde, 2200 µg/l och, för maxkoncentration, 11 000 µg/l.  
 
Även ammoniakkväve ingår som parameter i kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen. 
Ammoniakkväve analyseras inte men står i jämviktsförhållande till ammoniumkväve. Statusbedömning för 
ammoniakkväve beräknas utifrån det maximalt uppmätta värdet av ammonium tillsammans med temperatur 
och pH-värde för den specifika tidpunkten. Vid ökad vattentemperatur och pH förskjuts jämvikten så att 
koncentrationen av giftig ammoniak ökar och halten ammoniakkväve kan beräknas för varje provtillfälle. 
Bedömningsgrunden för ammoniakkväve och god status är, baserat på årsmedelvärde 1 µg/l och, för 
maxkoncentration, 6,8 µg/l.  
 
Särskilda förorenande ämnen och prioterade ämnen 
Statusklassning av särskilda förorenande ämnen sker endast i två klasser: god och måttlig. Statusklassningen 
måttlig erhålls om bedömningsgrunden för god status överskrids. 
 
Bedömningsgrunder och gränsvärden för metaller i vatten finns angivna i Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2019:25) och gäller för prov som filtrerats före metallanalys. Dessa gäller Särskilda 
förorenande ämnena: arsenik, koppar, krom och zink samt Prioriterade ämnena bly, kadmium, kvicksilver 
och nickel.  
 
För SFÄ; bly, koppar, nickel eller zink har bedömning gjorts med avseende på biotillgängliga del, det vill 
säga den del av den lösta halten som beräknas tas upp av vattenlevande organismer. Som ingångsdata vid 
beräkningar av biotillgänglig halt används pH-värde, kalciumhalt och halt av DOC (löst organiskt kol).  
Vid bedömning av halterna av arsenik och zink ska naturliga bakgrundshalter subtraheras före jämförelsen 
mot värdena i tabellen. Halter angivna i Naturvårdsverket datablad för arsenik reviderad upplaga 2016.  
 
 

 

Näringsstatus 1 2 3 4 5 Kommentar
Totalfosfor hög god måttlig otillfredsställande dålig Ref Pjo enligt VISS

Ekologisk kvot (EK) >0,7 >0,5 - <0,7 >0,3 - <0,5 >0,2 - <0,3 <0,2 http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Bilaga 3. Metodik 
Vattenföring och transportberäkning 
 
Vattenföring för transportberäkningar har inhämtats (7–8 januari 2025) från följande stationer: 
 

 
Observera att senare publicerade versioner kan innebära justeringar av data. 
 
Vid beräkning av årsmedelvärden och årstransport har ”mindre än”-värden satts till noll.  
 
I beräkningen av transporterna vid pkt 3 i Högsmölla används resultaten från 
blandprovsanalyserna, samt SMHI:s månadsmedelflöden vid denna mätstation.  
 
För beräkning av totaltransporterna ut i Öresund utnyttjas ämneskoncentrationer från pkt 3, 
Högs mölla. Även vattenföringen baseras på uppgifter från Högsmölla, men värdena 
arealkorrigeras med faktorn 1,016 för att kompensera för den större arealen vid mynningen. 
 
För Vombsjöns utlopp, Björkaån, Klingavälsån, och Bråån har beräkningsgrunden varit 
redovisade månadsanalyser och SMHI:s månadsmedelflöden för respektive vattenföringsstation. 
För att kompensera för sträckan mellan provpunkt och vattenföringsstation och representera 
hela det aktuella delavrinningsområdet, är flödet i Bråån uppräknat med en arealberoende 
faktor, 1,13 (SMHI, Svenskt Vattenarkiv). 
 
Vattenföringen vid provtagningstillfällena är dygnsvärden från ovanstående 
vattenföringsstationer.  
 

Läge provpunktsnummer uppgiftslämnare SMHI stations-nr 
Kävlingeån, Högs mölla* 3 SMHI 92-2171 
Vombsjöns utlopp 17 SMHI 92-2018 
Bråån, Ellinge  27 SMHI 92-2126 
Klingavälsån 35 SMHI SHYPE104 
Björkaån 20 SMHI SHYPE108 
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Kemiska, fysikaliska vattenundersökningar 
All provtagning har utförts av Ekologigruppen ackrediteringsnummer 10353 och följt Svensk Standard 
SS028185. Vattenproverna togs i mitten av åfåran från strandkanten med hjälp av en käpphämtare 
eller från bro med en ruttnerhämtare. Mätning av syrgas och temperatur gjordes i fält.  
 
Månadsprovtagning 
Provtagning för bas 1 och 2 har skett en gång per månad (12 ggr/år) vid 9 provpunkter och jämna 
månader (februari, april, juni, augusti, oktober, december (6 ggr/år)) vid ytterligare 10 provpunkter. 
Provtagningen har omfattat nedanstående parametrar. Hänvisningar görs till analysmetod enligt 
Svensk Standard utgiven av Standardiseringskommissionen i Sverige, KRUT-kod enligt 
naturvårdsverkets kodlistor och laboratorium (EG = Ekologigruppen, ackred. nr. 10353 och SGS 
Analytics Sweden AB ackred. nr. 1006). När det gäller mätosäkerheter för analyserna kan uppgifter 
erhållas från respektive laboratorium. 

 
 

 
 
 
 

Veckoprovtagning 
Provtagning för bas 3 har skett en gång i veckan (52 ggr/år) vid en provpunkt (pkt 3 vid Högsmölla). 
Analys har baserats på frysta veckoprov som vid årets slut blandats flödesproportionellt till 
månadsprov (12 st). Analyserna har omfattat nedanstående parametrar. Hänvisningar görs till 
analysmetod enligt Svensk Standard utgiven av Standardiseringskommissionen i Sverige, KRUT-kod 
enligt naturvårdsverkets kodlistor och laboratorium (EG = Ekologigruppen, ackred. nr. 10353 och 
SGS Analytics Sweden AB, ackred. nr. 1006). När det gäller mätosäkerheter för analyserna kan 
uppgifter erhållas från respektive laboratorium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodik för analys av plankton  
Analys utfördes av Jonas Forsberg och indexberäkning utfördes av Louise Franzén, samtliga inom 
Pelagia Nature & Environment AB. Pelagia Nature & Environment AB är ett av SWEDAC 
ackrediterat organ för växtplanktonanalys 
(ackrediteringsnummer 1846).  
 
Analyser och indexberäkning är genomförda i enlighet med: 
• Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 
ytvatten (HVMFS 2019:25) 

Parameter Metod Laboratorium 
temperatur SSEN ISO 5814, instr. WTW, Oxi EG 
syrgas SS-EN ISO 5814:2012, ISO 17289:2014 EG 
pH SS-EN ISO 10523:2012 SGS 
Turbiditet FNU SS-EN ISO 7027-1:2016 SGS 
Konduktivitet SS-EN 27888:1994 SGS 
BOD7 SS-EN 1899-2:1998 SGS 
nitrit+nitratkväve SS-EN ISO 15923-1:2024 C SGS 
ammoniumkväve SS-EN ISO 15923-1:2024 B SGS 
totalkväve SS-EN ISO 20236:2021 SGS 
fosfatfosfor SS-EN ISO 15681-2:2018 SGS 
totalfosfor SS-EN ISO 15681-2:2018 SGS 

Parameter Metod Laboratorium 
nitrit+nitratkväve ISO 15923-1:2013 C SGS 
totalkväve SS-EN ISO 20236:2021 SGS 
totalfosfor SS-EN ISO 15681-2:2018 SGS 
fosfatfosfor SS-EN ISO 15681-2:2018 SGS 
TOC SS-EN 1484:1997 SGS 
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• Havs- och vattenmyndigheten 2018. Växtplankton i sjöar, vägledning för statusklassificering, 
rapport 2018:39. 
• Havs- och vattenmyndigheten 2021. Handledning för miljöövervakning, växtplankton i sjöar, 
Version 1:5 2021-06-24. 
• HELCOM combine manual. Biovolume file 2024. https://nordicmicroalgae.org/biovolume-lists/ 
• SS-EN 15204:2006 
• Havs- och vattenmyndigheten 2022. Djurplankton i sjöar Version 2.0, 2022-05-02, 

Programområde: Sötvatten 
• HELCOM combine manual. Guidelines for monitoring of mesozooplankton (Annex C-7). 
• SS-EN 15110:2006 
 
Taxa som är potentiellt toxiska markeras med kryss (X) i artlistorna. 
Vid analys av det kvalitativa provet har endast arter som inte förekommit i det kvantitativa provet 
noterats. Statusberäkning har utförts på det kvantitativa provet. 

 
 

Metodik för bottenfauna 
Undersökningen har utförts av Ekologigruppen Ekoplan AB, som är av Swedac ackrediterat organ. 
Metodiken följer följande metoder, vilka Ekologigruppen är ackrediterade för: SS EN ISO 
10870:2012 och Naturvårdsverkets ”Handledning för miljöövervakning, Sötvatten, Bottenfauna i 
sjöars litoral och vattendrag - tidsserier”, Ver 1:1, 2010-03-01.  
 
Undersökningen har omfattat 5 provpunkter i rinnande vatten. Vid varje provpunkt i vatten-dragen 
togs 5 sparkprov över en sträcka av vardera 1 m under 60 sekunder. Proven togs över likartade 
substrat, företrädelsevis över hårda bottnar med inslag av block, sten, grus och sand. Delproven har 
hållits isär. Utöver sparkproven togs ett kvalitativt sökprov under 10 minuter i de miljöer som fanns 
på lokalen, men som inte blivit representerade i sparkproverna. 
 
Proven konserverades i fält med etanol (80 %) till en koncentration av ca 70 %. En skiss över lokalen 
och platserna för de enskilda delproven ritades in på en fältblankett. Varje lokal fotograferades och 
fotopunkt markerades på skissen. Lokalbeskrivningen följer Naturvårds-verkets ”Handledning för 
miljöövervakning, Sötvatten, Lokalbeskrivningen, Ver 2006-04-26. Provpunkternas lämplighet för 
bottenfaunaprovtagning kommenteras också. Med bra lokal eller bra prov menas i detta sammanhang 
en lokal med hård botten där olika substrat finns representerade (sand, grus, sten och block) och att 
djup och vattenflöde inte är större än att man kan gå ut i ån med sjöstövlar. Med en dålig lokal avses 
en lokal där bottnen är av annan karaktär t ex mjuk och dyig eller bara består av större block 
och/eller där det p g a djup eller flöde ej går att komma ut i åfåran. Sorteringsarbetet har skett på 
laboratorium under starkt ljus och förstoring. En sortering och noggrann utplockning av allt insamlat 
material har skett. För räkning av vissa mikroskopiska djur, som ibland förekommer i så stora 
mängder att det är orimligt att plocka ut dem (t ex Chironomidae, Simuliidae och Oligochaeta) har 
20 % av provet tagits ut och räknats i mikroskop. Artbestämningsarbetet har utförts under preparer- 
och ljusmikroskop. 
 
Provtagningskvalitet 
Undersökningens provtagningskvalitet har beräknas som den förändring av antalet taxa som blir då 
det sista delprovet räknats med (räknas i delprovsordning 1+5+4+ 3+2). Värdet redovisas i 
artlistetabellen där det klassas enligt följande. Om förändringen är < 8 % bedöms 
provtagningskvaliteten vara mycket god (anges med blåfärgad cell och värde >92), 30 – 8 % god 
(gul cell, värde 70 – 92) och > 30 % svag (orange cell, värde under 70). 
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Bilaga 4. Vattenföringar 

 
 
 
 
 

Vattenföring år 2024 i Kävlingeån vid stn 92-2171, Högsmölla; m3/s
Datum Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

1 49,0 47,0 34,0 11,0 9,4 3,2 2,9 2,2 2,4 4,7 6,8 8,4
2 54,0 43,0 32,0 12,0 9,0 3,5 2,9 2,1 2,4 4,4 6,9 7,8
3 51,0 42,0 31,0 14,0 8,7 3,8 2,9 2,1 2,4 4,1 6,8 7,5
4 48,0 41,0 29,0 18,0 8,2 3,7 3,2 2,2 2,4 4,0 6,9 7,2
5 51,0 43,0 27,0 24,0 8,1 3,5 3,4 2,4 2,4 3,8 6,9 6,9
6 54,0 52,0 25,0 32,0 8,2 3,4 3,3 2,4 2,4 3,7 6,9 6,8
7 51,0 67,0 23,0 32,0 8,0 3,3 2,9 2,4 2,4 3,7 6,8 7,5
8 46,0 73,0 21,0 29,0 7,7 3,2 2,9 2,3 2,3 3,8 6,9 7,9
9 40,0 60,0 20,0 28,0 7,4 3,3 2,6 2,5 2,5 4,1 6,9 8,2
10 35,0 51,0 20,0 25,0 6,9 3,2 2,5 2,8 6,2 6,8 8,8
11 32,0 48,0 19,0 23,0 6,4 3,2 2,7 3,1 8,9 6,8 8,5
12 32,0 48,0 18,0 22,0 6,2 3,2 2,7 2,8 3,3 9,0 6,9 8,1
13 31,0 49,0 17,0 20,0 6,0 3,3 2,9 2,8 3,1 8,3 7,0 7,8
14 32,0 47,0 17,0 19,0 5,8 3,3 3,1 2,8 3,0 7,3 7,0 7,7
15 32,0 46,0 17,0 17,0 5,5 3,7 3,0 2,7 3,0 6,3 7,0 8,0
16 31,0 45,0 17,0 13,0 5,2 3,8 2,9 2,7 2,9 5,7 6,8 8,8
17 30,0 43,0 16,0 12,0 4,5 3,7 2,8 2,7 2,9 5,5 6,8 14,0
18 29,0 41,0 15,0 11,0 4,0 3,6 2,7 2,6 2,8 5,7 6,7 17,0
19 27,0 47,0 14,0 11,0 3,8 3,4 2,6 2,6 2,8 5,7 6,8 24,0
20 30,0 47,0 13,0 11,0 3,8 3,2 2,5 2,6 2,7 5,5 6,7 30,0
21 32,0 44,0 13,0 11,0 3,7 3,1 2,4 2,6 2,7 5,5 6,6 23,0
22 38,0 44,0 12,0 10,0 3,6 3,2 2,5 2,6 2,7 6,2 6,5 18,0
23 49,0 44,0 12,0 10,0 3,5 3,3 2,6 2,7 2,7 6,4 14,0
24 60,0 44,0 12,0 10,0 3,6 3,2 2,6 2,7 2,8 7,3 12,0
25 75,0 42,0 12,0 10,0 3,6 3,2 2,6 2,7 3,1 6,9 9,8 11,0
26 84,0 40,0 12,0 10,0 3,4 3,0 2,5 2,7 3,9 6,9 10,0 11,0
27 93,0 39,0 12,0 10,0 3,4 2,8 2,5 2,6 4,8 6,9 9,3 11,0
28 91,0 38,0 11,0 10,0 3,4 2,9 2,4 2,6 5,5 6,8 8,4 11,0
29 82,0 36,0 11,0 10,0 3,2 2,8 2,3 2,5 5,4 6,8 8,2 11,0
30 68,0 11,0 9,7 3,2 2,9 2,3 2,5 5,1 6,7 8,8 10,0
31 54,0 11,0 3,2 2,2 2,4 6,8 13,0

Medel 48,7 46,6 17,9 16,2 5,5 3,3 2,7 2,5 3,1 5,8 7,3 11,5
Max 93,0 73,0 34,0 32,0 9,4 3,8 3,4 2,8 5,5 9,0 10,0 30,0
Min 27,0 36,0 11,0 9,7 3,2 2,8 2,2 2,1 2,3 3,7 6,4 6,8

Årsmedel 14,3
Årsmax 93,0
Årsmin 2,1
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Vattenföring år 2024 i Bråån vid stn 92-2126, Ellinge; m3/s
Datum Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

1 11,0 4,5 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 0,7 2,0
2 12,0 4,3 2,4 1,9 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 0,6 1,7
3 9,1 4,5 2,4 2,2 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 1,6
4 5,5 4,1 2,3 2,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,1 0,4 0,5 1,5
5 4,1 5,2 2,0 4,0 0,6 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 1,4
6 3,8 13,0 1,9 7,4 0,6 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 1,4
7 3,0 22,0 1,9 5,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 1,3
8 2,7 16,0 1,8 3,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 1,2
9 2,6 9,3 1,7 2,8 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 1,1

10 2,3 5,5 1,5 2,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 2,5 0,4 1,2
11 2,0 4,4 1,5 1,9 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 4,3 0,5 1,1
12 1,8 5,1 1,4 1,9 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 3,2 0,5 1,0
13 2,0 6,9 1,3 1,9 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 2,4 0,5 0,9
14 2,6 6,8 1,3 1,8 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 1,7 0,5 0,9
15 3,0 6,3 1,3 1,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 1,3 0,5 1,1
16 2,0 5,6 1,3 1,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 1,1 0,5 1,8
17 2,4 5,0 1,2 1,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,9 0,5 5,6
18 2,1 4,5 1,1 1,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,8 0,6 6,1
19 1,7 12,0 1,0 1,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 0,6 10,0
20 2,3 10,0 1,0 1,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 0,6 12,0
21 3,2 7,7 1,1 0,9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,6 7,8
22 9,9 7,4 1,2 0,9 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,8 0,6 6,1
23 18,0 8,1 1,5 0,9 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 5,3
24 24,0 6,8 1,8 0,9 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,8 1,1 4,1
25 26,0 5,0 1,8 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 2,8 3,3
26 20,0 4,1 1,6 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,7 2,6 3,0
27 18,0 3,3 1,4 1,0 0,3 0,1 0,2 0,1 1,3 0,7 2,1 2,9
28 13,0 2,9 1,3 1,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1,4 0,7 1,9 2,7
29 8,5 2,7 1,5 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 1,1 0,7 2,3 2,5
30 5,8 1,5 0,8 0,3 0,3 0,1 0,1 0,8 0,7 2,5 2,6
31 4,7 1,5 0,2 0,1 0,1 0,7 6,1

Medel 7,4 7,0 1,6 1,9 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 1,0 0,9 3,3
Max 26,0 22,0 2,5 7,4 0,7 0,3 0,5 0,4 1,4 4,3 2,8 12,0
Min 1,7 2,7 1,0 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9

Årsmedel 2,0  
Årsmax 26,0  
Årsmin 0,1  
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Vattenföring år 2024 i Klingavälsån SHYPE 104; m3/s
Datum Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

1 9,6 8,1 7,2 3,6 2,6 1,5 1,3 1,1 0,9 1,5 1,6 2,5
2 10,3 7,9 7,0 3,6 2,5 1,8 1,2 1,1 0,9 1,4 1,6 2,5
3 10,9 7,7 6,8 3,7 2,5 1,6 1,2 1,1 0,8 1,3 1,6 2,4
4 11,0 7,8 6,5 4,1 2,4 1,5 1,4 1,4 0,8 1,2 1,5 2,5
5 10,7 9,1 6,4 4,8 2,4 1,5 1,4 1,2 0,8 1,2 1,5 2,4
6 10,3 10,6 6,3 4,9 2,3 1,5 1,3 1,1 0,8 1,2 1,5 2,4
7 9,9 10,7 6,1 4,7 2,3 1,5 1,2 1,1 0,8 1,2 1,4 2,4
8 9,5 10,5 5,9 4,5 2,2 1,4 1,2 1,0 0,8 1,7 1,4 2,4
9 9,2 10,2 5,7 4,3 2,2 1,4 1,2 1,5 1,6 3,1 1,4 2,3

10 8,8 10,1 5,5 4,1 2,2 1,4 1,3 1,2 1,8 3,2 1,4 2,3
11 8,5 9,9 5,4 4,0 2,1 1,5 1,3 1,1 1,4 3,0 1,4 2,2
12 8,2 10,0 5,2 3,8 2,1 1,4 1,2 1,1 1,1 2,9 1,3 2,2
13 8,2 9,9 5,0 3,7 2,0 1,4 2,3 1,0 1,1 2,8 1,3 2,1
14 8,3 9,7 4,9 3,5 2,0 1,4 1,8 1,0 1,0 2,7 1,3 2,1
15 8,3 9,4 4,7 3,4 1,9 1,8 1,5 1,0 1,0 2,6 1,3 2,2
16 8,0 9,1 4,6 3,3 1,9 1,5 1,4 1,0 1,0 2,5 1,3 2,6
17 7,8 8,8 4,4 3,2 1,9 1,4 1,3 1,0 0,9 2,3 1,3 2,7
18 7,7 9,5 4,3 3,1 1,8 1,4 1,3 1,0 0,9 2,2 1,3 3,2
19 7,7 9,6 4,2 3,1 1,8 1,3 1,3 1,0 0,9 2,1 1,3 3,7
20 7,9 9,4 4,1 3,0 1,8 1,3 1,2 1,2 0,9 1,9 1,3 3,8
21 8,5 9,2 4,1 2,9 1,7 1,4 1,2 1,0 0,9 2,2 1,3 4,0
22 8,7 9,3 4,0 2,9 1,7 1,3 1,6 1,0 0,9 2,2 1,3 4,0
23 9,5 9,1 4,1 2,8 1,8 1,3 1,4 1,0 0,9 2,2 1,5 3,9
24 9,6 8,9 4,1 2,8 1,7 1,3 1,3 0,9 1,8 2,1 2,0 3,8
25 9,5 8,6 4,0 2,7 1,7 1,2 1,3 0,9 1,4 2,0 2,2 3,7
26 9,6 8,3 3,9 3,0 1,7 1,2 1,2 0,9 2,6 1,9 2,1 3,6
27 9,5 8,0 3,8 3,0 1,6 1,2 1,2 0,9 2,1 1,8 2,4 3,5
28 9,2 7,7 3,7 2,9 1,6 1,2 1,2 0,9 1,8 1,8 2,6 3,4
29 8,9 7,4 3,6 2,8 1,7 1,3 1,2 0,9 1,7 1,8 2,7 3,3
30 8,5 3,6 2,7 1,6 1,6 1,1 0,9 1,6 1,7 2,6 3,4
31 8,3 3,5 1,6 1,1 0,9 1,7 3,7

Medel 9,1 9,1 4,9 3,5 2,0 1,4 1,3 1,0 1,2 2,0 1,6 2,9
Max 11,0 10,7 7,2 4,9 2,6 1,8 2,3 1,5 2,6 3,2 2,7 4,0
Min 7,7 7,4 3,5 2,7 1,6 1,2 1,1 0,9 0,8 1,2 1,3 2,1

Årsmedel 3,3
Årsmax 11,0
Årsmin 0,8
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Vattenföring år 2024 i Björkaån SHYPE 108, m3/s
Datum Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

1 18,4 12,6 5,9 2,6 1,8 0,8 0,7 0,4 0,3 1,8 1,5 6,8
2 24,3 11,4 5,7 2,8 1,7 0,9 0,6 0,4 0,3 1,3 1,4 5,3
3 27,2 11,0 5,8 3,2 1,5 0,8 0,6 0,4 0,3 1,1 1,3 4,5
4 21,9 10,2 5,4 3,8 1,4 0,8 0,7 0,6 0,3 0,9 1,2 4,4
5 20,6 11,6 4,9 5,9 1,4 0,7 0,7 0,5 0,3 0,8 1,2 5,0
6 17,9 17,1 5,0 9,1 1,5 0,7 0,7 0,5 0,3 0,8 1,1 4,8
7 14,3 27,3 5,3 8,9 1,6 0,7 0,7 0,5 0,3 0,7 1,1 4,3
8 11,8 28,2 4,9 7,0 1,5 0,7 0,6 0,4 0,3 1,2 1,1 4,0
9 9,9 21,5 4,5 5,7 1,3 0,6 0,6 0,6 0,7 2,1 1,0 3,7

10 8,8 16,3 4,2 4,7 1,3 0,6 0,6 0,5 1,0 6,2 1,0 3,4
11 7,9 13,8 3,9 3,9 1,2 0,7 0,5 0,5 1,0 15,4 1,0 3,2
12 7,2 14,5 3,6 3,8 1,2 0,7 0,5 0,5 1,1 13,6 1,0 2,9
13 6,9 17,1 3,5 3,7 1,1 0,7 1,2 0,5 1,1 9,5 1,0 2,6
14 8,9 17,2 3,4 3,5 1,1 0,7 1,0 0,4 0,9 7,1 1,0 2,5
15 10,1 15,6 3,3 3,0 1,0 0,9 0,9 0,4 0,7 5,4 1,0 2,6
16 8,8 13,9 3,2 2,8 1,0 0,9 0,8 0,4 0,6 4,1 1,0 3,2
17 7,7 12,5 3,0 2,5 0,9 0,9 0,7 0,4 0,5 3,2 1,1 6,3
18 7,0 11,1 2,8 2,2 0,9 0,8 0,6 0,4 0,5 2,5 1,1 8,8
19 6,3 13,8 2,6 2,3 0,9 0,7 0,6 0,4 0,5 2,1 1,2 12,9
20 6,6 15,9 2,6 2,3 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 1,8 1,2 17,0
21 8,7 15,0 2,6 2,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 1,8 1,2 14,6
22 14,7 14,4 2,8 2,0 0,8 0,6 0,7 0,4 0,4 1,7 1,2 13,4
23 38,0 15,5 3,2 1,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 2,0 1,2 12,3
24 65,0 14,9 3,4 1,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,9 2,1 1,5 10,3
25 74,3 12,1 3,6 1,8 0,7 0,6 0,6 0,4 0,7 2,0 4,4 8,4
26 52,1 9,8 3,3 2,0 0,8 0,5 0,5 0,4 1,6 1,9 5,5 7,1
27 41,1 8,2 3,0 2,8 0,9 0,5 0,5 0,4 2,4 1,7 4,9 6,3
28 30,4 7,1 2,8 2,8 0,8 0,5 0,5 0,3 4,0 1,6 5,1 5,7
29 22,3 6,4 2,7 2,4 0,9 0,5 0,5 0,3 3,9 1,6 9,2 5,2
30 17,0 2,7 2,0 0,8 0,8 0,4 0,3 2,8 1,6 8,8 5,0
31 13,9 2,7 0,8 0,4 0,3 1,5 6,4

Medel 20,3 14,3 3,8 3,5 1,1 0,7 0,6 0,4 1,0 3,3 2,2 6,5
Max 74,3 28,2 5,9 9,1 1,8 0,9 1,2 0,6 4,0 15,4 9,2 17,0
Min 6,3 6,4 2,6 1,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,7 1,0 2,5

Årsmedel 4,8  
Årsmax 74,3  
Årsmin 0,3  
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Bilaga 5. Föroreningsutsläpp 
 
Sammanställd data 2024 
 
Avledd föroreningsmängd från kommunala och industriella reningsverk med utsläpp till Kävlingeån. 
Uppgifterna är hämtade direkt från berörda kommuner och industrier. 

 
 

 
 
 

Kommunala/industriella BOD Tot-P Tot-N BOD Tot-P Tot-N
reningsverk mg/l mg/l mg/l ton ton ton
Björkaån
Östraby Hörby  233 17 112   8,7 0,51  27  0,15 0,009  0,467
Lövestad Sjöbo 703   112 954  3,4 0,09  15 0,4  0,01  1,7
Klasaröd Sjöbo 154   25 816 5,3  0,09 11  0,1  0,00 0,3 
Vanstad Sjöbo 102  38 518   2,5 0  13 0,1  0  0,5
Skåne Tranås Tomelilla 350 68 893  7,8  1,3   20 0,5  0,09  1,4 
Summa 0,26 0,024 4,367

Bråån
Löberöd Eslöv 1030 158055 10,7 0,71 22,1 1,7 0,11 3,5
Hurva Eslöv 500 100136 1,4 0,46 11 0,1 0,05 1,1
Ellinge Eslöv 330 000 4 175 474 3 0 5 14 1 22
Summa 16 0,86 27

Kävlingeån
Askeröd Hörby  182  27 062 3,1  0,15   17  0,084  0,004 0,455 
Torna Hällestad Lund 800 87085 3 0,4 15 0,30 0,03 1,30
Revingeby Lund 1500 151068 2,8 0,34 15 0,40 0,05 2,20
Flyinge Eslöv 2000 198661 10,7 0,4 28 2,10 0,08 5,60
S Sandby Lund 7900 909284 1 0,1 12 1,00 0,10 11,00
Nordic Sugar 1175684 2,6 0,075 41 3,10 0,10 48,00
Kävlinge Kävlinge 31 600  2 565 164 1,53  0  7,7 5,6  0,60 20,00
Borgeby Lomma 15000 1 006 151 2,6 0,22 7 2,60 0,23 7,10
Summa 12 1,2 95

Totalsumma 28 2,1 126

Utgående 
vattenmängd 

å

Kommun Anslutna personekv
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Bilaga 6. Resultat vattenkemi/fysik 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Provtagn.  Temp  Syreh Syrem   pH Gruml Kond BOD7 PO4-P Tot-P  NO3+2-N NH4-N  Tot-N
datum   °C   mg/l    %   FNU mS/m mg/l  µg/l  µg/l   µg/l   µg/l   µg/l

3   Kävlingeån, vid Högsmölla

2024-01-18 0,2 13,9 95 7,9 4,6 44,0 <3 38 63 3800 110 4500
2024-02-24 5,0 12,7 100 7,8 8,9 36,6 1 29 58 3700 <10 4000
2024-03-20 6,6 11,3 92 8,0 2,0 43,9 1,9 22 48 2600 48 3200
2024-04-16 11,0 11,1 101 8,1 4,6 45,3 2,4 7 42 2700 14 3900
2024-05-15 16,7 8,6 89 8,0 2,3 46,5 1,4 17 48 2000 23 2600
2024-06-13 16,5 8,6 88 8,0 1,2 47,3 1,1 42 60 1200 27 1800
2024-07-10 18,8 8,4 90 7,9 0,8 42,8 0,9 40 65 1200 22 1400
2024-08-20 19,8 8,1 89 7,8 1,4 45,5 0,7 10 70 660 15 1100
2024-09-17 15,4 8,9 89 7,8 1,3 42,2 0,9 74 98 990 <10 1400
2024-10-10 12,4 9,2 86 7,7 2,5 44,3 1,8 60 74 1900 39 1900
2024-11-14 8,3 11,3 96 7,9 2,1 46,7 1,7 54 75 1800 37 2100
2024-12-16 5,3 12,1 96 8,0 2,6 52,0 1,4 44 63 3000 61 3500

Medel 11,3 10,3 93 7,9 2,9 44,8 1,5 36 64 2129 35 2617
Max 19,8 13,9 101 8,1 8,9 52,0 3 74 98 3800 110 4500
Min 0,2 8,1 86 7,7 0,8 36,6 0,7 7 42 660 10 1100

10  Kävlingeån, vid Örtofta, uppströms Bråån

2024-01-18 0,5 12,6 87 7,7 6,0 42,6 <3 37 61 3500 120 4100
2024-03-20 5,9 10,9 88 7,9 3,2 41,7 1,6 17 44 2400 53 3000
2024-05-15 17,4 8,5 89 8,0 2,9 43,8 2,4 12 47 1800 38 2400
2024-07-10 18,0 9,3 98 7,9 1,1 40,1 1,1 24 48 830 27 1100
2024-09-17 15,5 7,4 74 7,6 1,4 40,2 1 59 84 1200 <10 1600
2024-11-14 8,3 9,0 76 7,8 4,7 42,7 2 53 89 1300 57 1900

Medel 10,9 9,6 85 7,8 3,2 41,9 1,9 34 62 1838 51 2350
Max 18,0 12,6 98 8,0 6,0 43,8 3,0 59 89 3500 120 4100
Min 0,5 7,4 74 7,6 1,1 40,1 1,0 12 44 830 10 1100

17  Kävlingeån, vid Vombsjöns utlopp

2024-01-18 0,9 13,4 94 8,0 3,6 39,0 <3 49 58 4100 100 4600
2024-02-24 4,0 13,1 100 8,0 3,6 32,3 1,5 47 58 3600 66 3800
2024-03-20 5,0 12,5 98 8,2 1,4 35,5 1,8 23 51 3600 <10 4300
2024-04-16 8,8 13,5 117 8,8 3,2 36,1 3,3 2 29 3100 20 4300
2024-05-15 16,4 9,5 97 8,6 1,4 35,7 1,8 3 23 2600 45 3100
2024-06-13 16,0 10,3 105 8,5 2,7 36,9 1,8 3 28 1800 41 2400
2024-07-10 21,0 11,6 130 8,7 4,6 34,3 2,5 5 46 1000 <10 1600
2024-08-20 21,9 12,6 144 9,1 37,0 29,7 5,1 4 160 <10 <10 1500
2024-09-17 17,6 9,9 104 8,5 12,0 29,3 3,2 100 200 <10 <10 1100
2024-10-10 13,5 9,8 94 8,1 10,0 29,9 3,2 100 150 100 130 930
2024-11-14 8,8 11,1 96 8,1 3,6 34,7 2,2 68 110 580 58 1100
2024-12-16 5,1 12,7 100 8,2 3,9 38,5 1,5 54 81 1300 10 1900

Medel 11,6 11,7 107 8,4 7,3 34,3 2,6 38 83 1817 43 2553
Max 21,9 13,5 144 9,1 37,0 39,0 5,1 100 200 4100 130 4600
Min 0,9 9,5 94 8,0 1,4 29,3 1,5 2 23 10 10 930

19  Torpsbäcken, vid utlopp till Vombsjön

2024-01-18 0,6 13,7 95 8,0 5,8 48,1 <3 38 59 7400 62 8000
2024-03-20 6,1 10,7 86 8,0 4,4 48,5 1,7 25 49 4200 59 4900
2024-05-15 15,7 7,7 78 8,0 3,7 49,8 2,7 26 62 2100 43 2600
2024-07-10 19,1 7,8 85 7,8 2,0 40,4 1,5 120 170 460 50 950
2024-09-17 13,2 4,3 41 7,3 5,8 46,4 1,4 140 240 210 250 1200
2024-11-14 8,1 9,6 82 7,8 1,2 54,7 1,6 69 92 2900 64 3100

Medel 10,5 9,0 78 7,8 3,8 48,0 2,0 70 112 2878 88 3458
Max 19,1 13,7 95 8,0 5,8 54,7 3,0 140 240 7400 250 8000
Min 0,6 4,3 41 7,3 1,2 40,4 1,4 25 49 210 43 950
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Provtagn.  Temp  Syreh Syrem   pH Gruml Kond BOD7 PO4-P Tot-P  NO3+2-N NH4-N  Tot-N
datum   °C   mg/l    %   FNU mS/m mg/l  µg/l  µg/l   µg/l   µg/l   µg/l
20  Björkaån, vid Björka före utlopp till Vombsjön

2024-01-18 0,6 13,7 95 7,9 3,3 43,9 <3 30 50 4900 78 5500
2024-02-24 4,8 12,6 98 7,9 11,0 31,8 1,2 37 70 3400 35 3700
2024-03-20 6,1 11,2 90 8,0 1,6 48,7 1,6 25 43 3500 52 4000
2024-04-16 9,0 10,5 91 8,1 4,0 49,2 1,5 27 45 3200 28 4200
2024-05-15 14,5 9,5 93 8,2 1,6 50,1 1,9 11 30 2300 32 2700
2024-06-13 13,3 10,3 99 8,2 2,0 55,5 1,3 39 58 2400 35 2900
2024-07-10 19,2 10,0 108 8,1 0,8 52,7 0,87 33 57 1900 21 2200
2024-08-20 17,1 10,2 106 8,1 0,8 59,2 0,99 5 40 1900 15 2100
2024-09-17 13,5 9,8 94 8,0 1,2 51,3 0,86 40 54 2200 <10 2600
2024-10-10 13,0 8,9 85 7,8 4,8 48,1 2,3 34 74 1700 <10 1900
2024-11-14 8,0 11,3 96 8,1 2,4 59,8 1,3 30 46 2600 30 2700
2024-12-16 6,7 11,7 96 8,1 3,1 55,5 1,5 28 40 4800 27 5000

Medel 10,5 10,8 96 8,0 3,1 50,5 1,5 28 51 2900 31 3292
Max 19,2 13,7 108 8,2 11,0 59,8 3,0 40 74 4900 78 5500
Min 0,6 8,9 85 7,8 0,8 31,8 0,9 5 30 1700 10 1900

23  Vollsjöån, nedströms Vollsjö

2024-01-18 1,2 13,4 95 7,9 3,4 39,9 <3 30 52 5000 63 5100
2024-03-20 5,4 11,7 93 8,1 1,4 42,9 1,6 23 42 3700 53 4100
2024-05-15 13,2 9,5 91 8,1 2,5 46,7 1,7 22 45 2600 22 3100
2024-07-10 17,5 8,9 93
2024-09-17 13,7 9,7 94 8,0 2,0 47,8 0,92 67 87 1900 <10 2400
2024-11-14 7,5 11,3 94 8,1 1,2 56,2 1,4 32 53 2600 11 2900

Medel 9,8 10,7 93 8,0 2,1 46,7 1,7 35 56 3160 32 3520
Max 17,5 13,4 95 8,1 3,4 56,2 3,0 67 87 5000 63 5100
Min 1,2 8,9 91 7,9 1,2 39,9 0,9 22 42 1900 10 2400

51 Tranåsbäcken, vid utlopp till Tolångaån

2024-01-18 0,8 12,7 89 7,8 6,8 51,2 <3 22 50 6100 120 6700
2024-03-20 5,6 11,0 88 7,9 7,8 54,4 1,7 17 43 3900 140 4800
2024-05-15 12,7 9,6 91 8,1 3,6 54,9 1,7 21 48 2800 72 3200
2024-07-10 17,4 8,8 91
2024-09-17 13,4 9,0 86 7,9 2,0 56,7 0,77 37 55 1800 <10 2200
2024-11-14 7,7 11,1 93 8,0 2,1 65,1 1,4 23 42 2700 26 3000

Medel 9,6 10,4 90 7,9 4,5 56,5 1,7 24 48 3460 74 3980
Max 17,4 12,7 93 8,1 7,8 65,1 3,0 37 55 6100 140 6700
Min 0,8 8,8 86 7,8 2,0 51,2 0,8 17 42 1800 10 2200

52  Djurrödsbäcken, vid utlopp till Tolångaån

2024-01-18 1,2 13,3 94 7,7 2,5 31,5 <3 17 37 2900 43 3200
2024-03-20 5,4 11,1 88 7,8 4,9 34,5 1,6 16 38 1600 37 2500
2024-05-15 12,6 9,6 91 8,1 9,4 37,8 1,9 20 69 1000 100 1600
2024-07-10 18,0 9,5 100
2024-09-17 13,4 9,9 95 8,0 1,5 42,9 0,93 24 42 720 <10 1000
2024-11-14 7,4 11,4 95 8,0 2,6 45,2 1,5 13 28 1000 20 1400

Medel 9,7 10,8 94 7,9 4,2 38,4 1,8 18 43 1444 42 1940
Max 18,0 13,3 100 8,1 9,4 45,2 3,0 24 69 2900 100 3200
Min 1,2 9,5 88 7,7 1,5 31,5 0,9 13 28 720 10 1000

27A Bråån, g:a vägbron vid Örtofta kyrka

2024-01-18 0,4 13,8 95 8,0 3,9 50,7 <3 37 62 5600 71 5900
2024-02-24 5,1 12,4 97 7,8 13,0 35,3 1,3 49 86 4600 15 4900
2024-03-20 6,4 11,8 96 8,1 3,1 57,7 1,7 35 61 4100 120 4700
2024-04-16 10,8 12,4 112 8,2 2,6 53,4 1,5 29 48 4500 28 5100
2024-05-15 16,4 9,2 94 8,1 1,8 73,5 1,8 31 53 2100 30 2600
2024-06-13 13,7 9,5 92 8,0 1,8 57,5 1,3 69 94 2000 43 2700
2024-07-10 17,6 8,2 86
2024-08-20 16,4 8,5 87 7,9 1,2 73,9 0,96 36 110 1000 29 1600
2024-09-17 15,1 9,5 94 7,9 1,3 57,0 1 61 88 2600 140 3300
2024-10-10 14,1 8,7 85 7,7 6,6 43,3 3,7 130 190 1500 100 1900
2024-11-14 8,5 10,6 91 8,0 1,0 63,7 1,2 41 58 2600 17 2800
2024-12-16 6,1 11,7 95 8,1 3,8 59,5 2,1 36 80 5700 220 6200

Medel 10,9 10,5 94 8,0 3,6 56,9 1,8 50 85 3300 74 3791
Max 17,6 13,8 112 8,2 13,0 73,9 3,7 130 190 5700 220 6200
Min 0,4 8,2 85 7,7 1,0 35,3 1,0 29 48 1000 15 1600
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Provtagn.  Temp  Syreh Syrem   pH Gruml Kond BOD7 PO4-P Tot-P  NO3+2-N NH4-N  Tot-N
datum   °C   mg/l    %   FNU mS/m mg/l  µg/l  µg/l   µg/l   µg/l   µg/l
53A Bråån, vid  golfbana, uppströms Eslövsbäcken

2024-01-18 0,3 13,7 94 7,9 4 43,4 <3 36 52 5900 77 6500
2024-02-24 5,4 12,3 97 7,8 10,0 33,1 1,0 39 66 4900 <10 5100
2024-03-20 6,2 11,8 95 8,0 3,6 46,4 1,5 39 60 4400 67 4800
2024-04-16 10,7 11,5 104 8,2 4,00 46,4 1,7 30 51 4500 43 5100
2024-05-15 16,9 10,2 106 8,3 2,9 48,0 2,0 42 71 2400 17 2800
2024-06-13 13,1 10,5 100 8,2 3,0 52,9 1,4 68 94 1800 24 2400
2024-07-10 18,2 9,5 101
2024-08-20 16,7 11,4 118 8,2 0,9 57,4 1,2 33 100 940 17 1100
2024-09-17 14,4 10,1 99 8,1 1,1 51,7 0,8 81 110 1500 <10 1800
2024-10-10 12,8 10,2 97 7,8 24,0 47,4 2,2 130 190 3400 <10 4200
2024-11-14 7,9 12,0 101 8,1 1,1 56,8 1,4 44 59 3500 11 3500
2024-12-16 6,4 11,8 96 8,1 14,0 55,1 1,6 46 78 7500 <10 7100
Medel 10,8 11,3 101 8,1 6,2 49,0 1,6 53 85 3704 27 4036
Max 18,2 13,7 118 8,3 24,00 57,4 3,0 130 190 7500 77 7100
Min 0,3 9,5 94 7,8 1 33,1 0,8 30 51 940 10 1100

33  Sularpsbäcken, nedströms S Sandbys AR

2024-01-18 2,9 12,1 90 7,8 4 59,0 <3 16 52 3800 610 4600
2024-03-20 6,7 10,8 89 7,8 4,3 67,3 1,9 16 45 2900 190 3500
2024-05-15 15,1 8,3 83 7,8 4,5 67,2 2,8 26 110 5500 340 6300
2024-07-10 18,9 8,0 86
2024-09-17 15,9 8,0 81 7,6 6,0 81,4 2,7 31 65 1800 400 2500
2024-11-14 8,3 10,4 88 7,7 4 76,5 2,0 33 49 9100 290 8700
Medel 11,3 9,6 86 7,7 4,5 70,3 2,5 24 64 4620 366 5120
Max 18,9 12,1 90 7,8 6,0 81,4 3,0 33 110 9100 610 8700
Min 2,9 8,0 81 7,6 4 59,0 1,9 16 45 1800 190 2500

35  Klingavälsån, vid utlopp till Kävlingeån

2024-01-18 0,0 10,3 70 7,4 2 40,0 <3 18 31 1400 160 2500
2024-02-24 5,2 12,7 100 7,9 2,8 32,0 1,2 12 32 1300 21 2100
2024-03-20 6,5 10,1 82 7,9 2,2 38,6 1,9 7 46 1000 30 2100
2024-04-16 10,4 10,6 95 8,0 5,2 39,5 2,3 7 44 940 23 1900
2024-05-15 16,4 10,8 111 8,3 5,3 39,3 2,4 13 54 720 21 1300
2024-06-13 15,8 10,5 106 8,1 11,0 42,2 1,9 26 75 360 34 1100
2024-07-10 21,7 10,8 122
2024-08-20 19,4 9,7 105 8,0 6,2 46,1 0,8 6 57 280 42 850
2024-09-17 15,8 10,0 101 7,9 4 47,1 0,9 28 50 150 <10 910
2024-10-10 13,0 9,5 90 7,8 7 40,4 1,6 41 69 190 54 920
2024-11-14 8,6 11,0 95 7,9 16 44,6 2,1 31 70 190 130 1200
2024-12-16 6,6 11,4 93 8,0 19 43,1 2,6 23 150 810 110 1900
Medel 11,6 10,6 98 7,9 7 41,2 1,9 19 62 667 58 1525
Max 21,7 12,7 122 8,3 19,0 47,1 3,0 41 150 1400 160 2500
Min 0,0 9,5 70 7,4 2 32,0 0,8 6 31 150 10 850

50  Klingavälsån, vid Sövdesjöns utlopp

2024-01-18 3,0 12,6 94 8,0 1,7 32,8 <3 28 42 1500 410 2800
2024-03-20 5,8 11,7 94 8,0 4,0 32,1 2,7 3 25 1500 96 2900
2024-05-15 16,4 8,6 88 8,0 2,6 32,7 2,7 <2 44 920 70 1700
2024-07-10 21,3 12,4 140
2024-09-17 16,7 2,7 28 7,5 8,5 28,8 1,7 210 260 29 710 1800
2024-11-14 8,6 7,7 66 7,8 1,4 32,6 1,6 39 61 310 130 1000
Medel 12,0 9,3 85 7,9 3,6 31,8 2,3 56 86 852 283 2040
Max 21,3 12,6 140 8,0 8,5 32,8 3,0 210 260 1500 710 2900
Min 3,0 2,7 28 7,5 1,4 28,8 1,6 2 25 29 70 1000

12A Kävlingeån, vid Gårdstånga kyrka

2024-01-18 0,6 12,8 89 7,7 4,1 41,5 <3 37 64 3200 140 3900
2024-02-24 4,7 13,0 101 7,8 3,4 34,5 1,5 28 48 3000 18 3500
2024-03-20 6,2 11,0 89 7,9 3,1 40,8 1,8 21 49 2200 54 2900
2024-04-16 10,8 10,3 93 8,0 3,4 42,9 2,3 9 40 2000 48 3000
2024-05-15 17,5 8,3 87 7,9 3,2 41,7 2,1 16 51 1400 65 2000
2024-06-13 16,5 9,1 93 8,0 1,4 42,1 1,4 25 45 1200 42 1600
2024-07-10 19,4 8,7 95 7,8 0,9 40,4 1,1 27 52 720 20 1100
2024-08-20 19,4 6,1 66 7,6 4,5 38,9 1,7 10 97 240 24 930
2024-09-17 15,9 6,4 65 7,5 1,4 37,6 1 57 91 500 <10 1000
2024-10-10 13,0 6,9 65 7,5 6,0 37,3 2,3 69 110 890 90 1200
2024-11-14 8,2 9,4 80 7,8 3,6 40,8 1,7 53 83 940 66 1400
2024-12-16 5,7 11,5 91 7,9 7,7 45,2 1,9 46 79 1800 91 2200

Medel 11,5 9,5 85 7,8 3,6 40,3 1,8 33 67 1508 56 2061
Max 19,4 13,0 101 8,0 7,7 45,2 3,0 69 110 3200 140 3900
Min 0,6 6,1 65 7,5 0,9 34,5 1,0 9 40 240 10 930
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Provtagn.  Temp  Syreh Syrem   pH Gruml Kond BOD7 PO4-P Tot-P  NO3+2-N NH4-N  Tot-N
datum   °C   mg/l    %   FNU mS/m mg/l  µg/l  µg/l   µg/l   µg/l   µg/l
21  Borstbäcken, före utloppet i Vombsjön

2024-01-18 0,5 14,0 97 8,2 1,1 48,3 <3 20 30 6100 34 6600
2024-03-20 5,4 12,2 97 8,3 1,8 49,5 1,5 11 22 3300 <10 4200
2024-05-15 12,2 10,5 98 8,4 1,1 50,2 1,2 24 40 1700 17 2200
2024-07-10 19,1 9,4 102
2024-09-17 14,0 10,5 102 8,4 4,5 55,2 0,72 82 100 970 <10 1500
2024-11-14 8,2 11,9 101 8,3 1,3 62,7 1,1 16 28 2000 12 2500

Medel 9,9 11,4 100 8,3 2,0 53,2 1,5 31 44 2814 17 3400
Max 19,1 14,0 102 8,4 4,5 62,7 3,0 82 100 6100 34 6600
Min 0,5 9,4 97 8,2 1,1 48,3 0,7 11 22 970 10 1500

27  Bråån, vägbron vid Ellinge slott
2024-01-18 1,4 13,4 95 7,9 3,3 50,2 <3 35 63 5400 82 6000
2024-02-24 5,1 12,5 98 7,7 11,0 34,4 1,4 47 81 4600 16 4900
2024-03-20 6,8 11,5 94 8,0 4,7 59,8 2,3 35 70 4000 250 4600
2024-04-16 10,8 11,3 102 8,1 3,4 54,5 1,9 30 58 4400 53 5100
2024-05-15 17,5 10,9 114 8,2 2,3 82,2 2,2 38 83 2100 29 2800
2024-06-13 12,4 10,5 99 8,1 1,5 60,3 >6 66 180 2100 2300 4800
2024-07-10 19,0 8,8 95
2024-08-20 19,9 10,3 113 8,2 1,5 86,2 1,2 11 89 940 40 1400
2024-09-17 16,3 10,2 104 8,0 1,3 70,2 1,5 59 110 2000 <10 2200
2024-10-10 13,8 9,8 95 7,6 30,0 32,9 3,7 89 220 2700 110 3400
2024-11-14 9,3 11,3 99 8,0 1,4 61,9 2 40 63 2800 21 3100
2024-12-16 6,6 11,7 96 8,1 11,0 56,8 2,2 44 86 6300 160 6900

Medel 11,6 11,0 100 8,0 6,5 59,0 2,5 45 100 3395 279 4109
Max 19,9 13,4 114 8,2 30,0 86,2 6,0 89 220 6300 2300 6900
Min 1,4 8,8 94 7,6 1,3 32,9 1,2 11 58 940 10 1400

32  Bråån, vid Högseröds kyrka
2024-01-18 1,0 13,3 93 7,8 2,5 34,0 <3 32 46 4300 63 4800
2024-03-20 5,1 11,6 91 8,0 1,2 37,4 1,6 30 50 3300 38 3800
2024-05-15 12,8 9,3 88 8,1 3,0 40,3 1,7 34 72 1900 43 2500
2024-07-10 16,6 8,1 83
2024-09-17 13,1 8,8 84 7,8 1,4 42,7 0,92 87 110 1400 <10 1900
2024-11-14 7,7 10,8 91 8,0 1,4 48,5 1,7 35 63 2500 26 2800

Medel 9,4 10,3 88 7,9 1,9 40,6 1,8 44 68 2680 36 3160
Max 16,6 13,3 93 8,1 3,0 48,5 3,0 87 110 4300 63 4800
Min 1,0 8,1 83 7,8 1,2 34,0 0,9 30 46 1400 10 1900

33A Sularpsbäcekn, uppströms S Sandbys ARV
2024-01-18 2,2 13,0 95 8,0 4,1 57,1 <3 18 41 3600 200 4200
2024-03-20 6,4 12,3 100 8,1 3,7 67,7 1,6 14 24 2100 120 2600
2024-05-15 14,1 10,6 103 8,1 2,4 64,4 1,3 27 46 1600 39 2100
2024-07-10 19,7 9,1 100
2024-09-17 15,3 9,3 93 7,9 3,0 84,0 0,53 43 62 660 <10 740
2024-11-14 9,0 10,4 91 7,9 1,7 78,1 1,1 32 50 1600 26 1800

Medel 11,1 10,8 97 8,0 3,0 70,3 1,5 27 45 1912 79 2288
Max 19,7 13,0 103 8,1 4,1 84,0 3,0 43 62 3600 200 4200
Min 2,2 9,1 91 7,9 1,7 57,1 0,5 14 24 660 10 740

18  Vombsjön, djuphålan, yta
2024-01-11 0,6 14,5 101 8,1 3,5 39,0 <2 66 3700 100 4700
2024-02-24 3,7 13,3 101 8,0 3,6 32,7 46 60 3700 63 3900
2024-03-13 3,8 12,5 95 8,1 2,9 35,1 40 63 3600 40 3900
2024-04-16 8,9 12,5 108 8,7 2,7 36,1 3 30 3100 20 4300
2024-05-15 15,4 9,7 97 8,6 2,5 35,9 3 27 2600 64 3100
2024-06-13 17,0 8,9 92 8,5 3,0 37,2 6 32 1900 75 2500
2024-07-09 19,2 11,1 120 8,6 6,9 36,4 18 68 1200 12 2000
2024-08-20 20,2 9,6 106 8,9 20,0 29,9 29 130 <10 <10 1000
2024-09-17 17,3 7,7 81 8,3 11,0 30,7 99 190 <10 <10 980
2024-10-15 11,7 8,0 74 8,0 5,2 31,6 110 150 340 160 1100
2024-11-12 9,3 10,1 88 8,1 4,5 35,6 20 120 590 95 1200
2024-12-17 4,5 12,3 95 8,2 5,2 38,5 45 84 1200 12 1800

Medel 11,0 10,9 97 8,3 5,9 34,9 35 85 1829 55 2540
Max 20,2 14,5 120 8,9 20,0 39,0 110 190 3700 160 4700
Min 0,6 7,7 74 8,0 2,5 29,9 2 27 10 10 980

18  Vombsjön, djuphålan, botten
2024-01-11
2024-02-24 3,7 13,1 99 40 58 3700 70 3900
2024-03-13 4,1 12,5 96 39 63 3700 39 3900
2024-04-16 8,8 12,5 108 2 30 3100 26 4300
2024-05-15 14,8 7,3 72 <2 22 2500 110 2900
2024-06-13 16,6 8,9 92 4 38 1900 78 2500
2024-07-09 18,4 7,4 79 <2 72 1200 170 1800
2024-08-20 19,8 4,1 45 100 210 <10 110 930
2024-09-17 16,8 5,5 57 120 180 11 180 880
2024-10-15 11,4 7,9 73 110 150 340 160 1200
2024-11-12 9,1 10,2 88 72 110 580 69 1100
2024-12-17 4,9 12,2 95 43 100 1400 <10 1900

Medel 11,7 9,2 82 49 94 1676 93 2301
Max 19,8 13,1 108 120 210 3700 180 4300
Min 3,7 4,1 45 2 22 10 10 880
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Bilaga 7. Transporter 
Vattenföring, koncentrationer och transport av fosfor, kväve, 
TOC, 2024 

 
 

Kävlingeån vid Högsmölla, pkt 3.   
vattenför TOT-P PO4-P TOT-N NO3-N TOC vattenmängd TOT-P PO4-P TOT-N NO3-N TOC

MÅN m3/s ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l m3 ton ton ton ton ton
jan 48,74 85 21 4200 3900 9,4 130550400 11,1 2,7 548 509 1227
feb 46,59 58 19 3800 3600 8,1 116726400 6,8 2,2 444 420 945
mars 17,87 47 14 3300 2800 9,0 47865600 2,2 0,7 158 134 431
april 16,16 48 6 3300 2900 9,0 41878080 2,0 0,3 138 121 377
maj 5,50 48 11 2400 1900 8,9 14723424 0,7 0,2 35 28 131
juni 3,28 57 27 1900 1400 8,4 8503488 0,5 0,2 16 12 71
juli 2,71 58 25 1500 1100 7,3 7268832 0,4 0,2 11 8 53
aug 2,53 61 25 1300 800 7,4 6777276 0,4 0,2 9 5 50
sept 3,08 78 39 1700 1100 7,1 7979904 0,6 0,3 14 9 57
okt 5,85 81 36 3300 2800 7,6 15664946 1,3 0,6 52 44 119
nov 7,27 73 35 2700 2000 7,1 18834336 1,4 0,7 51 38 134
dec 11,48 58 21 4900 4200 7,7 30747168 1,8 0,6 151 129 237

MED 14,3 63 2858 2375 8,1 TOT 447519853 29,2 8,8 1626 1458 3832

Kävlingeån mynningspunkten
vattenför vattenmängd TOT-P PO4-P TOT-N NO3-N TOC

MÅN m3/s m3 ton ton ton ton ton
jan 49,5 132639206 11,3 2,8 557 517 1247
feb 47,3 114504573 6,6 2,2 435 412 927
mars 18,2 48631450 2,3 0,7 160 136 438
april 16,4 42548129 2,0 0,3 140 123 383
maj 5,6 14958999 0,7 0,2 36 28 133
juni 3,3 8639544 0,5 0,2 16 12 73
juli 2,8 7385133 0,4 0,2 11 8 54
aug 2,6 6885712 0,4 0,2 9 6 51
sept 3,1 8107582 0,6 0,3 14 9 58
okt 5,9 15915585 1,3 0,6 53 45 121
nov 7,4 19135685 1,4 0,7 52 38 136
dec 11,7 31239123 1,8 0,7 153 131 241
MED 14,5 TOT 450590722 29,4 8,9 1636 1466 3860

Björkaån, pkt 20 
vattenför TOT-P PO4-P TOT-N NO3-N vattenmängd TOT-P PO4-P TOT-N NO3-N

MÅN m3/s ug/l ug/l ug/l ug/l m3 ton ton ton ton
jan 20,3 50 30 5500 4900 54371520 2,72 1,63 299 266
feb 14,3 70 37 3700 3400 34594560 2,42 1,28 128 118
mars 3,8 43 25 4000 3500 10044000 0,43 0,25 40 35
april 3,5 45 27 4200 3200 9097920 0,41 0,25 38 29
maj 1,1 30 11 2700 2300 2919456 0,09 0,03 8 7
juni 0,7 58 39 2900 2400 1759968 0,10 0,07 5 4
juli 0,6 57 33 2200 1900 1676678 0,10 0,06 4 3
aug 0,4 40 4,9 2100 1900 1151712 0,05 0,01 2 2
sept 1,0 54 40 2600 2200 2493504 0,13 0,10 6 5
okt 3,3 74 34 1900 1700 8758368 0,65 0,30 17 15
nov 2,2 46 30 2700 2600 5676480 0,26 0,17 15 15
dec 6,5 40 28 5000 4800 17489952 0,70 0,49 87 84
MED 4,8 51 28 3292 2900 TOT 150034118 8,1 4,6 650 584
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Bråån, pkt 27A  
vattenför TOT-P PO4-P TOT-N NO3-N vattenmängd TOT-P PO4-P TOT-N NO3-N

MÅN m3/s ug/l ug/l ug/l ug/l m3 ton ton ton ton
jan 8,3 62 37 5900 5600 22265938 1,38 0,82 131 125
feb 7,9 86 49 4900 4600 19043712 1,64 0,93 93 88
mars 1,8 61 35 4700 4100 4773844 0,29 0,17 22 20
april 7,6 48 29 5100 4500 19774873 0,95 0,57 101 89
maj 0,4 53 31 2600 2100 1133776 0,06 0,04 3 2
juni 0,3 94 69 2700 2000 656975 0,06 0,05 2 1
juli 0,3 719336 0,00 0,00 0 0
aug 0,2 110 36 1600 1000 555116 0,06 0,02 1 1
sept 0,4 88 61 3300 2600 1032403 0,09 0,06 3 3
okt 1,1 190 130 1900 1500 3052653 0,58 0,40 6 5
nov 1,0 58 41 2800 2600 2662826 0,15 0,11 7 7
dec 3,7 80 36 6200 5700 9850637 0,79 0,35 61 56
MED 2,7 78 46 3475 3025 TOT 85522089 6,1 3,5 431 395

Klingavälsån, pkt 35 
vattenför TOT-P PO4-P TOT-N NO3-N vattenmängd TOT-P PO4-P TOT-N NO3-N

MÅN m3/s ug/l ug/l ug/l ug/l m3 ton ton ton ton
jan 9,1 31 18 2500 1400 24239520 0,75 0,44 61 34
feb 9,1 32 12 2100 1300 22063104 0,71 0,26 46 29
mars 4,9 46 7 2100 1000 13177728 0,61 0,09 28 13
april 3,5 44 7 1900 940 9072000 0,40 0,06 17 8,5
maj 2,0 54 13 1300 720 5276448 0,28 0,07 7 4
juni 1,4 75 26 1100 360 3654720 0,27 0,10 4 1
juli 1,3 3535488 0,00 0,00 0 0
aug 1,0 57 5,9 850 280 2785536 0,16 0,02 2 0,8
sept 1,2 50 28 910 150 3084480 0,15 0,09 3 0,5
okt 2,0 69 41 920 190 5463936 0,38 0,22 5 1
nov 1,6 70 31 1200 190 4199040 0,29 0,13 5 1
dec 2,9 150 23 1900 810 7874496 1,18 0,18 15 6
MED 3,3 57 1398 612 TOT 104426496 5,2 1,7 193 99
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Bilaga 8.Bekämpningsmedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Metodik 
Provtagning för bekämpningsmedelsrester har utförts av Ekologigruppen vid provpunkt Högsmölla 
(pkt 3) under juni månad 2024, provtagningen togs i två 100ml glasflaskor. Proverna analyserades för 
detektion av 60 olika bekämpningsmedel fördelat på grupperna herbicider (ogräsmedel), insekticider, 
fungicider (svampbekämpningsmedel) och nedbrytningsprodukter.   
 
Analys av provtagningarna har utförts av SGS Analytics Sweden AB, analysen är utförd enligt av 
SWEDAC ackrediterade metod M-0165 LC-MS-MS. Kvantifieringsgräns är den lägsta koncentration 
där en god kvantifiering kan göras, dvs. både halt och identitet kan verifieras. Substanser som 
påträffats mellan detektionsgräns och kvantifieringsgräns har identifierats men halten har större 
mätosäkerhet och svaras därför utanför ackrediteringen, som spårhalt (mätvärdesspår). 
Mätosäkerheten för spårhalter är svår att utvärdera och anges därför endast som större än värdet för 
mätosäkerheten vid kvantifieringsgrsen. 
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Bilaga 9. Plankton 
Växtplankton 
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Djurplankton 
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Bilaga 10. Bottenfauna 
Artlista, provpunktsbeskrivning och resultatkommentarer 
I detta kapitel redovisas varje provpunkt på ett uppslag. På vänstersidan finns lokalbeskrivning med 
foto och skiss, bedömning av undersökningsresultatet med kommentarer samt jämförelser med tidigare 
resultat. På högersidan finns de kompletta artlistorna.  Lokalbeskrivningen följer Naturvårdsverkets 
Handledning för miljöövervakning – Sötvatten – Bottenfauna i sjöars litoral och i vattendrag – tidsserier 
(2010-03-01)  
 
Underlag till bedömningar av indexvärden och påverkansgrad ges i metodikkapitlet. 
 
Förklaring till artlistorna 
I artlistan redovisas totala antalet individer av förekommande taxa samt den procentuella andelen av 
provets totala individantal. Sparkproverna kompletterades med ett kvalitativt sökprov riktat mot miljöer 
som ej ingått i sparkproverna. Tillkommande taxa som noterats i de kvalitativa sökproverna har 
markerats med ett kryss i artlistan.  
 
Provtagningens kvalitet har kontrollerats efter förändring av antal taxa med fler delprov, om 
förändringen då sista delprovet räknas in är < 8 % bedöms kvaliteten vara mycket god (anges i tabellen 
som värde >92), 30 – 8 % god (värde 70 – 92) och under 30 % svag (värde under 70). 
 
Varje taxas känslighetsgrad/funktion anges i kolumnerna A-D, vilket förklaras i tabellen nedan. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassningen enligt kolumnerna A och C har huvudsakligen hämtats ur SNV Rapport 4345 av Degerman 
m fl. 1994 ”Bottenfauna och fisk i sjöar och vattendrag”. Klassningen enligt kolumn B har hämtats ur 
fack- och bestämningslitteratur för respektive art/grupp. Klassningen enligt D grundar sig på 
”Rödlistade arter i Sverige 2015”. Som underlag vid bedömningen av ”ovanliga” arter har använts 
Degerman, E. (1994), där resultatet från 5445 skilda lokaler redovisas (Limnodatas databas). För att en 
art skall klassas som ovanlig måste den förekomma vid mindre än 5 % av dessa lokaler. Även fynddata 
från Ekologigruppens databas med för närvarande ca 2000 lokaler från södra Sverige har vägts in vid 
bedömningen. 
 

 

 
 
 
 

Försurningskänslighet Taxats funktion Känslighet för organisk-eutrofierande 
belastning 

Taxats hotkategori 

Kolumn A Kolumn B Kolumn C Kolumn D 
1=taxat tål pH <4,5 1=filtrerare 1=påträffats i höggradig förorenat vatten Akut hotad (CR)  
2=taxat tål pH 4,5-4,9 2=detritusätare 2=påträffats i vattendrag som bedömts kraftigt 

påverkade av jordbruk 
Starkt hotad (EN) 

3=taxat tål pH 5,0-5,4 3=predator 3=påträffats i vattendrag som bedömts 
måttligt påverkade av jordbruk 

Sårbar (VU) 

4=taxat tål pH 5,5-5,9 4=skrapare 4=typiskt för vattendrag som på sin höjd är 
belastade av skogsbruk 

Nära hotad (NT) 

5=taxat tål inte pH <6,0 5=sönderdelare 5=påträffats mest i vattendrag med mycket 
låg ledningsförmåga 

Kunskapsbrist (DD) 

   5=ovanlig art i ett 
regionalt perspektiv 
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KÄVLINGEÅN Kävlingeån, Högsmölla SKA-Kav3
6186825 1328747 Kävlinge

Vattensystem: Vattendrag/namn: Provpunktsbeteckning:

y:Koordinater x: Kommun:

Läge:

Metod: SS-EN ISO 10870:2012

Precis uppströms bron

Antal prov: 5Provtagning: Birgitta Bengtsson

Sortering: Maja Holmström

Artbestämning: Cecilia Holmström

Jämförelse med tidigare resultat

2024-10-16Provdatum:

Datum Artantal 

inkl kval

Individantal 

per m2

Shannon-

index

ASPT-

index index

obetydlig

Kriteriepoäng (max 14): 14p Indikatorgrupper, renvatten:
1 bäcksländesläkte
5 dagsländefamiljer
6 familjer husbyggare
Gammarus, Elmis aenea, Limnius 
volckmari, Ancylus fluviatilis

Indikatorgrupper, smutsvatten:
Asellus aquaticus, Erpobdella, Sialis, 
Sphaerium

obetydlig

Försurningspåverkan: Föroreningspåverkan:

Ovanliga arter:
Brachycentrus subnubilus, 3p

Övriga kriterier:
Antal taxa: 3 poäng
Shannon index: 3 poäng

högt

Naturvärde:

Kriteriepoäng - totalt: 9p

Vid Högsmölla var artantalet mycket högt och många olika djurgrupper fanns representerade. Dag- och nattsländor var ovanligt artrika, 16 olika 
nattsländearter hittades. En ny nattslända för lokalen hittades, Notidobia ciliaris. Några smutsvattentåliga arter fanns, men de renvattenkrävande 
arterna övervägde, och lokalen bedömdes vara obetydligt påverkad av näring och eutrofiering.
En förbättring i föroreningspåverkan har skett jämfört med de två senaste gångerna. Artantalet hade även ökat betydligt jämfört med 2021, då 
artantalet var ovanligt lågt. Positivt är också att en viss etablering av renvattenarter skett under åren. Bäckbaggar har förekommit regelbundet 
sedan 2006, medan dagsländan Ephemera vulgata och bäcksländan Taeniopteryx nebulosa har funnits sedan 2012.
En ovanlig nattsländeart påträffades. Tillsammans med ett mycket högt artantal och en mycket hög diversitet gav det ett högt naturvärde. 
Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) påträffades för första gången.

Kommentarer:

Bedömning av prov från

Allmänt

Dominerande taxa:
Simuliidae, 22%
Oulimnius sp., 17%
Pisidium sp., 7%

Försurnings- NaturvärdeDFI-

påverkan index påverkan index värde

Ekologigruppen AB

Separerade prover: Ja

Tid/prov (s): 60

Provsträcka (m) 1

Å

Påverkan A: 0styrka:

Påverkan B: 0styrka:

Påverkan C: 0styrka:

Lokal lämplig för provtagning:

Provet representativt för den provtagna åsträckan:

mycket bra - svår vid högt vattenstånd

ja

Övriga iakttagelser i fält:

EPT-

index

BpHI-

max

mycket högt

måttlig

mycket högt

måttligt

mycket högt

mycket högt

Artantal:

Individtäthet:

Shannonindex:

ASPT-index:

DFI-index:

Surhetsindex:

Antal taxa:

Försurn.känslig sländart:

Gammarus:

Bäckbaggar:

Iglar:

Musslor:

Snäckor:

B/P index:

2p

3p

3p

1p

1p

1p

1p

2p

Lokaltyp: Naturligt/grävt: naturligt

högtEPT-index:

Surhets- Förorenings-

Lokalbeskrivning efter Handledning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2006)

Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)
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1991-10-25 40 3788 3,7 5,1 13 34obetydlig allmäntbetydlig14 10

1998-12-22 47 2547 2,3 5,1 13 64obetydlig högtbetydlig12 10

2003-10-01 46 1581 3,4 4,9 13 124obetydlig högtbetydlig16 10

2006-12-27 59 2863 3,2 5,4 14 135obetydlig högtmåttlig25 10

2009-10-08 47 1504 4,3 5,6 14 95obetydlig högtmåttlig19 10

2012-10-13 45 663 4,3 5,8 14 76obetydlig högtsvag25 10

2015-10-21 44 932 3,5 5,9 14 107obetydlig högtobetydlig21 10

2018-10-17 50 970 4,0 5,5 14 75obetydlig högtmåttlig24 10

2021-10-04 28 161 3,4 6,0 11 05obetydlig allmäntmåttlig15 10

2024-10-16 50 638 4,2 6,0 14 97obetydlig högtobetydlig25 10

Vattenhastighet (0-3): 3

Vattennivå: medel

hårdBottentyp:

färgat

klartGrumlighet:

Färg:

Vattentemperatur 10,9 ºC

D1 2Findetritus:

D2 2Grovdetritus:

0Fin död ved:

0Grov död ved:

0Utfällningar:

Dom Täck

0Finsediment:

1Sand:

D1 3Grus:

D2 2Fin sten:

D3 2Grov sten:

Dom Täck

1Fina block:

0Grova block:

0Häll:

D1 2Överv.veg:

0Flytbladsveg:

0Långskottsveg:

0Rosettväxter:

D2 1Mossor:

Dom Täck

0Makroalger:

Dom.art

Kvalprov substr.: Övrigt utanför delprov:

Veg utanför 

delprov:

Lokalens längd (normalt 10 m):

Lokalens bredd (provyta, uppsk):

Vattendragsbredd (våtyta):

Lokalens medeldjup (provyta):

Lokalens maxdjup (provyta:)

10 m

6 m

15 m

0,3 m

0,4 m

D2 1Lövskog:

Dom Täck

0Barrskog:

0Blandskog:

0Kalhygge:

0Våtmark:

0Åker:

D1 3Gräs/äng:

Dom Täck

0Hed:

0Hällmark:

0Blockmark:

0

0Artif mark:

D1 SalixTräd:

Dom Dom.art

Buskar:

D2Gräs/halvgräs:

D3Annan veg:

Subdom.art

2Beskuggning (0-3): jordbruksbygdDom. markanvändning: Tätortsmiljö: Nej

Övrigt:

Bottensubstrat och vegetation på provytan

Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka Strandzon 0-5m, 50m sträcka
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KÄVLINGEÅN Klingavälsån SKA-Kav6
6170090 1357362 Lund

Vattensystem: Vattendrag/namn: Provpunktsbeteckning:

y:Koordinater x: Kommun:

Läge:

Metod: SS-EN ISO 10870:2012

5 m nedströms bron

Antal prov: 5Provtagning: Birgitta Bengtsson

Sortering: Maja Holmström

Artbestämning: Cecilia Holmström

Jämförelse med tidigare resultat

2024-10-16Provdatum:

Datum Artantal 

inkl kval

Individantal 

per m2

Shannon-

index

ASPT-

index index

obetydlig

Kriteriepoäng (max 14): 11p Indikatorgrupper, renvatten:
1 bäcksländesläkte
3 dagsländefamiljer
2 familjer husbyggare
Gammarus, Rhyacophila, Elmis aenea, 
Limnius volckmari

Indikatorgrupper, smutsvatten:
Asellus aquaticus, Sphaerium

svag

Försurningspåverkan: Föroreningspåverkan:

Ovanliga arter:
Riolus cupreus, 3p
Sisyra nigra, 3p

högt

Naturvärde:

Kriteriepoäng - totalt: 6p

Individtätheten var hög och dominerades av den renvattenkrävande dagsländan Heptagenia sulphurea. Artantalet var måttligt, men något högre 
än 2021. Snäckor och iglar saknades. Renvattengruppen bäcksländor fanns bara i enstaka ex. Näringspåverkan bedömdes vara svag, den har 
pendlat mellan svag och obetydlig vid de tidigare undersökningarna.
Två ovanliga arter noterades, det var dels den ovanliga skalbaggen Riolus cupreus, som även förekommit tidigare. En ny art, svampsländan 
Sisyra nigra, hittades i år. Naturvärdet var högt. 
Inga större skillnader föreligger i artsammansättningen jämfört med tidigare års undersökningar.

Kommentarer:

Bedömning av prov från

Allmänt

Dominerande taxa:
Heptagenia sulphurea, 30%
Hydropsyche siltalai, 22%
Gammarus pulex, 12%

Försurnings- NaturvärdeDFI-

påverkan index påverkan index värde

Ekologigruppen AB

Separerade prover: Ja

Tid/prov (s): 60

Provsträcka (m) 1

Å

Påverkan A: 0styrka:

Påverkan B: 0styrka:

Påverkan C: 0styrka:

Lokal lämplig för provtagning:

Provet representativt för den provtagna åsträckan:

mycket bra

ja

Övriga iakttagelser i fält:

EPT-

index

BpHI-

max

måttligt

hög

högt

måttligt

högt

mycket högt

Artantal:

Individtäthet:

Shannonindex:

ASPT-index:

DFI-index:

Surhetsindex:

Antal taxa:

Försurn.känslig sländart:

Gammarus:

Bäckbaggar:

Iglar:

Musslor:

Snäckor:

B/P index:

1p

3p

3p

1p

-

1p

-

2p

Lokaltyp: Naturligt/grävt: naturligt

lågtEPT-index:

Surhets- Förorenings-

Lokalbeskrivning efter Handledning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2006)

Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)

47

1998-12-04 32 1064 3,5 5,6 13 06obetydlig allmäntsvag11 10

2003-10-01 44 2252 3,3 5,8 13 47obetydlig högtobetydlig19 10

2006-10-31 38 2073 3,1 6,0 13 96obetydlig högtsvag14 10

2009-10-08 38 3415 2,9 5,8 12 37obetydlig högtobetydlig16 10

2012-10-15 27 840 3,3 5,5 12 36obetydlig allmäntsvag10 10

2015-10-21 38 4271 3,1 5,7 13 67obetydlig högtobetydlig15 10

2018-10-17 33 2144 3,0 5,5 13 35obetydlig allmäntsvag13 10

2021-10-04 25 1358 3,2 6,7 11 37obetydlig allmäntobetydlig12 10

2024-10-16 30 3611 3,0 5,6 11 66obetydlig högtsvag11 10

Vattenhastighet (0-3): 3

Vattennivå: medel

hårdBottentyp:

färgat

klartGrumlighet:

Färg:

Vattentemperatur 8,7 ºC

D2 1Findetritus:

D1 1Grovdetritus:

0Fin död ved:

0Grov död ved:

0Utfällningar:

Dom Täck

0Finsediment:

1Sand:

D2 2Grus:

D1 3Fin sten:

D3 1Grov sten:

Dom Täck

1Fina block:

0Grova block:

0Häll:

D1 1Överv.veg:

0Flytbladsveg:

0Långskottsveg:

0Rosettväxter:

0Mossor:

Dom Täck

0Makroalger:

Dom.art

Kvalprov substr.: Övrigt utanför delprov:

Veg utanför 

delprov:

Lokalens längd (normalt 10 m):

Lokalens bredd (provyta, uppsk):

Vattendragsbredd (våtyta):

Lokalens medeldjup (provyta):

Lokalens maxdjup (provyta:)

8 m

7 m

10 m

0,3 m

0,4 m

D2 1Lövskog:

Dom Täck

0Barrskog:

0Blandskog:

0Kalhygge:

0Våtmark:

0Åker:

D1 3Gräs/äng:

Dom Täck

0Hed:

0Hällmark:

0Blockmark:

0

D3 1Artif mark:

D1 AlTräd:

Dom Dom.art

D2Buskar:

D3Gräs/halvgräs:

Annan veg:

Subdom.art

3Beskuggning (0-3): mellanbygdDom. markanvändning: Tätortsmiljö: Nej

Övrigt:

Bottensubstrat och vegetation på provytan

Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka Strandzon 0-5m, 50m sträcka



Kävlingeån 
Vattenkontroll 2024 

Bilaga 10 

 
  



Bottenfauna i Kävlingeån 2024

2024-10-16

KÄVLINGEÅN Björkaån, Björka SKA-Kav20
6172175 1363487 Sjöbo

Vattensystem: Vattendrag/namn: Provpunktsbeteckning:

y:Koordinater x: Kommun:

Läge:

Metod: SS-EN ISO 10870:2012

10 m uppströms bro

Antal prov: 5Provtagning: Birgitta Bengtsson

Sortering: Maja Holmström

Artbestämning: Cecilia Holmström

Jämförelse med tidigare resultat

2024-10-16Provdatum:

Datum Artantal 

inkl kval

Individantal 

per m2

Shannon-

index

ASPT-

index index

obetydlig

Kriteriepoäng (max 14): 13p Indikatorgrupper, renvatten:
4 bäcksländesläkten
5 dagsländefamiljer
4 familjer husbyggare
Gammarus, Rhyacophila, Elmis aenea, 
Limnius volckmari, Ancylus fluviatilis

Indikatorgrupper, smutsvatten:
Asellus aquaticus, Sphaerium

obetydlig

Försurningspåverkan: Föroreningspåverkan:

Ovanliga arter:
Riolus cupreus, 3p

Övriga kriterier:
Antal taxa: 1 poäng
Shannon index: 3 poäng

högt

Naturvärde:

Kriteriepoäng - totalt: 7p

Artantalet i Björkaån var högt. 15 olika dagsländearter påträffades, vilket är mycket ovanligt. En ny dagsländeart för lokalen hittades i år, det var 
Ephemera vulgata. Föroreningståliga djur fanns, men de renvattenkrävande arterna övervägde och föroreningspåverkan bedömdes vara 
obetydlig, vilket var en förbättring jämfört med 2021. 
Naturvärdet bedömdes vara högt pga det höga artantalet, hög diversitet samt förekomsten av  en ovanlig art (skalbaggen Riolus cupreus). 2018 
hittades den rödlistade svampsländan Sisyra dalii på lokalen.
Artsammansättningen har varit relativt likartad genom åren, men 2021 saknades några renvattentaxa, dagsländan Heptagenis sulphurea och 
bäcksländor.

Kommentarer:

Bedömning av prov från

Allmänt

Dominerande taxa:
Riolus cupreus, 15%
Caenis rivulorum, 13%
Baetis muticus, 11%

Försurnings- NaturvärdeDFI-

påverkan index påverkan index värde

Ekologigruppen AB

Separerade prover: Ja

Tid/prov (s): 60

Provsträcka (m) 1

Å

Påverkan A: 0styrka:

Påverkan B: 0styrka:

Påverkan C: 0styrka:

Lokal lämplig för provtagning:

Provet representativt för den provtagna åsträckan:

bra - men djupt, kantprov

ja

Övriga iakttagelser i fält:

EPT-

index

BpHI-

max

högt

låg

mycket högt

högt

mycket högt

mycket högt

Artantal:

Individtäthet:

Shannonindex:

ASPT-index:

DFI-index:

Surhetsindex:

Antal taxa:

Försurn.känslig sländart:

Gammarus:

Bäckbaggar:

Iglar:

Musslor:

Snäckor:

B/P index:

2p

3p

3p

1p

-

1p

1p

2p

Lokaltyp: Naturligt/grävt: naturligt

högtEPT-index:

Surhets- Förorenings-

Lokalbeskrivning efter Handledning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2006)

Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)

49

1991-10-25 38 8001 2,5 5,6 13 06obetydlig allmäntsvag18 10

1998-12-04 40 4006 1,4 6,0 13 37obetydlig högtobetydlig18 10

2003-10-01 54 2753 4,0 6,0 14 207obetydlig mycket högtobetydlig28 10

2006-10-31 41 1560 3,6 5,8 14 77obetydlig högtobetydlig16 10

2009-10-08 42 1782 3,9 6,3 13 87obetydlig högtobetydlig20 10

2012-10-15 46 1204 3,6 6,1 14 67obetydlig högtobetydlig22 10

2015-10-22 48 753 3,3 5,7 14 97obetydlig högtobetydlig19 10

2018-10-17 52 2044 4,1 6,0 13 237obetydlig mycket högtobetydlig23 10

2021-10-04 29 218 3,1 5,4 12 35obetydlig allmäntmåttlig9 10

2024-10-16 45 435 4,4 6,4 13 77obetydlig högtobetydlig28 10

Vattenhastighet (0-3): 2

Vattennivå: medel

hårdBottentyp:

färgat

klartGrumlighet:

Färg:

Vattentemperatur 8,3 ºC

D2 1Findetritus:

D1 1Grovdetritus:

1Fin död ved:

0Grov död ved:

0Utfällningar:

Dom Täck

0Finsediment:

0Sand:

1Grus:

D2 2Fin sten:

D1 3Grov sten:

Dom Täck

D3 1Fina block:

1Grova block:

0Häll:

D1 0Överv.veg:

0Flytbladsveg:

0Långskottsveg:

0Rosettväxter:

0Mossor:

Dom Täck

0Makroalger:

Dom.art

Kvalprov substr.: Övrigt utanför delprov:

Veg utanför 

delprov:

Lokalens längd (normalt 10 m):

Lokalens bredd (provyta, uppsk):

Vattendragsbredd (våtyta):

Lokalens medeldjup (provyta):

Lokalens maxdjup (provyta:)

10 m

4 m

20 m

0,7 m

0,9 m

0Lövskog:

Dom Täck

0Barrskog:

0Blandskog:

0Kalhygge:

0Våtmark:

D1 3Åker:

D2 1Gräs/äng:

Dom Täck

0Hed:

0Hällmark:

0Blockmark:

0

D3 1Artif mark:

D1 AlTräd:

Dom Dom.art

D2Buskar:

Gräs/halvgräs:

D3Annan veg:

Subdom.art

2Beskuggning (0-3): mellanbygdDom. markanvändning: Tätortsmiljö: Nej

Övrigt:

Bottensubstrat och vegetation på provytan

Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka Strandzon 0-5m, 50m sträcka



Kävlingeån 
Vattenkontroll 2024 

Bilaga 10 

 



Bottenfauna i Kävlingeån 2024

2024-10-16

KÄVLINGEÅN Borstbäcken SKA-Kav21A
6177042 1360300 Eslöv

Vattensystem: Vattendrag/namn: Provpunktsbeteckning:

y:Koordinater x: Kommun:

Läge:

Metod: SS-EN ISO 10870:2012

Ca 300 m uppströms landsväg

Antal prov: 5Provtagning: Birgitta Bengtsson

Sortering: Maja Holmström

Artbestämning: Cecilia Holmström

Jämförelse med tidigare resultat

2024-10-16Provdatum:

Datum Artantal 

inkl kval

Individantal 

per m2

Shannon-

index

ASPT-

index index

obetydlig

Kriteriepoäng (max 14): 12p Indikatorgrupper, renvatten:
Virvelmaskar
3 bäcksländesläkten
4 dagsländefamiljer
3 familjer husbyggare
Gammarus, Rhyacophila, Elmis aenea, 
Limnius volckmari, Ancylus fluviatilis

Indikatorgrupper, smutsvatten:

obetydlig

Försurningspåverkan: Föroreningspåverkan:

Hotade arter:
Agapetus fuscipes (VU), 16p

Ovanliga arter:
Capnia bifrons, 3p
Hydropsyche saxonica, 3p
Tinodes pallidulus, 3p

mycket högt

Naturvärde:

Kriteriepoäng - totalt: 25p

Provtagningslokalen i Borstbäcken har flyttats en knapp km uppströms till en lokal som bättre representerar skogsravinen. Art- och individantalet 
var betydligt högre vid den nya lokalen och antalet renvattenarter var fler.
Lokalen hade många renvattenarter och inga smutsvattenarter, och den bedömdes vara obetydligt föroreningspåverkad. 
Naturvärdet var mycket högt. Den rödlistade nattsländan Agapetus fuscipes förekom. Tre andra ovanliga arter hittades, bäcksländan Capnia 
bifrons och nattsländorna Hydropsyche saxonica och Tinodes pallidulus. Detta visar att bäcken med sin omgivande skogsravin har stora 
naturvårdsvärden trots att  avrinningsområdet uppströms ravinen domineras av jordbruksmark.

Kommentarer:

Bedömning av prov från

Allmänt

Dominerande taxa:
Gammarus pulex, 37%
Oligochaeta övriga, 11%
Baetis rhodani, 10%

Försurnings- NaturvärdeDFI-

påverkan index påverkan index värde

Ekologigruppen AB

Separerade prover: Ja

Tid/prov (s): 60

Provsträcka (m) 1

Bäck

Påverkan A: 0styrka:

Påverkan B: 0styrka:

Påverkan C: 0styrka:

Lokal lämplig för provtagning:

Provet representativt för den provtagna åsträckan:

mycket bra

ja

Övriga iakttagelser i fält:

EPT-

index

BpHI-

max

måttligt

måttlig

högt

högt

mycket högt

mycket högt

Artantal:

Individtäthet:

Shannonindex:

ASPT-index:

DFI-index:

Surhetsindex:

Antal taxa:

Försurn.känslig sländart:

Gammarus:

Bäckbaggar:

Iglar:

Musslor:

Snäckor:

B/P index:

1p

3p

3p

1p

-

1p

1p

2p

Lokaltyp: Naturligt/grävt: naturligt

måttligtEPT-index:

Surhets- Förorenings-

Lokalbeskrivning efter Handledning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2006)

Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)

51

2024-10-16 32 680 3,4 6,3 12 257obetydlig mycket högtobetydlig16 10

Vattenhastighet (0-3): 3

Vattennivå: medel

hårdBottentyp:

klart

klartGrumlighet:

Färg:

Vattentemperatur 9,1 ºC

D3 1Findetritus:

D1 2Grovdetritus:

D2 1Fin död ved:

0Grov död ved:

0Utfällningar:

Dom Täck

0Finsediment:

0Sand:

D3 2Grus:

D2 2Fin sten:

D1 3Grov sten:

Dom Täck

0Fina block:

0Grova block:

0Häll:

0Överv.veg:

0Flytbladsveg:

0Långskottsveg:

0Rosettväxter:

0Mossor:

Dom Täck

0Makroalger:

Dom.art

Kvalprov substr.: Övrigt utanför delprov:

Veg utanför 

delprov:

Lokalens längd (normalt 10 m):

Lokalens bredd (provyta, uppsk):

Vattendragsbredd (våtyta):

Lokalens medeldjup (provyta):

Lokalens maxdjup (provyta:)

10 m

5 m

8 m

0,15 m

0,2 m

D1 3Lövskog:

Dom Täck

D2 2Barrskog:

0Blandskog:

0Kalhygge:

0Våtmark:

0Åker:

0Gräs/äng:

Dom Täck

0Hed:

0Hällmark:

0Blockmark:

0

0Artif mark:

D1 BokTräd:

Dom Dom.art

Buskar:

Gräs/halvgräs:

Annan veg:

Subdom.art

3Beskuggning (0-3): JordbruksbygdDom. markanvändning: Tätortsmiljö: Nej

Övrigt:

Bottensubstrat och vegetation på provytan

Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka Strandzon 0-5m, 50m sträcka



Kävlingeån 
Vattenkontroll 2024 

Bilaga 10 

 



Bottenfauna i Kävlingeån 2024

2024-10-16

KÄVLINGEÅN Bråån, Örtofta SKA-Kav27A
6187227 1339489 Eslöv

Vattensystem: Vattendrag/namn: Provpunktsbeteckning:

y:Koordinater x: Kommun:

Läge:

Metod: SS-EN ISO 10870:2012

0-10 m nedströms bro

Antal prov: 5Provtagning: Birgitta Bengtsson

Sortering: Maja Holmström

Artbestämning: Cecilia Holmström

Jämförelse med tidigare resultat

2024-10-16Provdatum:

Datum Artantal 

inkl kval

Individantal 

per m2

Shannon-

index

ASPT-

index index

obetydlig

Kriteriepoäng (max 14): 13p Indikatorgrupper, renvatten:
1 bäcksländesläkte
5 dagsländefamiljer
1 familj husbyggare
Gammarus, Elmis aenea, Limnius 
volckmari, Ancylus fluviatilis

Indikatorgrupper, smutsvatten:
Asellus aquaticus, Erpobdella, Sialis, 
Psychodidae

måttlig

Försurningspåverkan: Föroreningspåverkan:

Ovanliga arter:
Riolus cupreus, 3p

allmänt

Naturvärde:

Kriteriepoäng - totalt: 3p

Lokalen hade ett högt artantal. Flertalet djurgrupper fanns representerade. Renvattengruppen dagsländor var ovanligt artrik med 11 olika arter. 
Bäcksländan Taeniopteryx nebulosa noterades för första gången 2018 (1 ex) och fanns i år i lite högre antal. En annan renvattenart, dagsländan 
Ephemera vulgata, har påträffats på lokalen i de tre senaste undersökningarna (2018-2024). Positiva tecken finns alltså.
Både renvattenarter och smutsvattenarter förekom. Indexet  visade dock att lokalen var måttligt föroreningspåverkad. Påverkan har varierat under 
årens lopp.
I år hittades den ovanliga skalbaggen Riolus cupreus för första gången på lokalen. Naturvärdet var allmänt.

Kommentarer:

Bedömning av prov från

Allmänt

Dominerande taxa:
Gammarus pulex, 29%
Oulimnius sp., 13%
Centroptilum luteolum, 10%

Försurnings- NaturvärdeDFI-

påverkan index påverkan index värde

Ekologigruppen AB

Separerade prover: Ja

Tid/prov (s): 60

Provsträcka (m) 1

Å

Påverkan A: 0styrka:

Påverkan B: 0styrka:

Påverkan C: 0styrka:

Lokal lämplig för provtagning:

Provet representativt för den provtagna åsträckan:

bra - men djupt

ja

Övriga iakttagelser i fält:

EPT-

index

BpHI-

max

högt

måttlig

mycket högt

måttligt

måttligt

mycket högt

Artantal:

Individtäthet:

Shannonindex:

ASPT-index:

DFI-index:

Surhetsindex:

Antal taxa:

Försurn.känslig sländart:

Gammarus:

Bäckbaggar:

Iglar:

Musslor:

Snäckor:

B/P index:

1p

3p

3p

1p

1p

1p

1p

2p

Lokaltyp: Naturligt/grävt: naturligt

måttligtEPT-index:

Surhets- Förorenings-

Lokalbeskrivning efter Handledning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2006)

Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)

53

2003-10-01 49 1400 3,5 5,3 14 96obetydlig högtsvag15 10

2006-12-27 53 743 3,8 4,6 14 105obetydlig högtmåttlig13 10

2009-10-08 43 662 3,6 5,7 12 15obetydlig allmäntmåttlig16 10

2012-10-13 30 3487 1,1 3,9 11 63obetydlig högtstark3 10

2015-10-21 18 475 1,7 4,8 4 64obetydlig högtbetydlig4 10

2018-10-17 48 6523 1,6 5,5 12 156obetydlig högtsvag18 10

2021-10-04 33 272 3,0 5,4 11 65obetydlig högtmåttlig12 10

2024-10-16 39 555 3,7 5,6 13 35obetydlig allmäntmåttlig19 10

Vattenhastighet (0-3): 2

Vattennivå: medel

hårdBottentyp:

färgat

klartGrumlighet:

Färg:

Vattentemperatur 10 ºC

D2 1Findetritus:

D1 1Grovdetritus:

0Fin död ved:

0Grov död ved:

0Utfällningar:

Dom Täck

0Finsediment:

1Sand:

D1 3Grus:

1Fin sten:

D2 2Grov sten:

Dom Täck

D3 1Fina block:

0Grova block:

0Häll:

D1 0Överv.veg:

0Flytbladsveg:

0Långskottsveg:

0Rosettväxter:

0Mossor:

Dom Täck

0Makroalger:

Dom.art

Kvalprov substr.: Övrigt utanför delprov:

Veg utanför 

delprov:

Lokalens längd (normalt 10 m):

Lokalens bredd (provyta, uppsk):

Vattendragsbredd (våtyta):

Lokalens medeldjup (provyta):

Lokalens maxdjup (provyta:)

8 m

4 m

15 m

0,6 m

0,9 m

0Lövskog:

Dom Täck

0Barrskog:

0Blandskog:

0Kalhygge:

0Våtmark:

0Åker:

D1 3Gräs/äng:

Dom Täck

0Hed:

0Hällmark:

0Blockmark:

0

D2 1Artif mark:

D2Träd:

Dom Dom.art

Buskar:

D1Gräs/halvgräs:

D3Annan veg:

Subdom.art

0Beskuggning (0-3): jordbruksbygdDom. markanvändning: Tätortsmiljö: Nej

Övrigt:

Bottensubstrat och vegetation på provytan

Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka Strandzon 0-5m, 50m sträcka



Kävlingeån 
Vattenkontroll 2024 

Bilaga 10 

 



Bottenfauna i Kävlingeån 2024

2024-10-16

KÄVLINGEÅN Bråån, vid Ellinge golfbana SKA-KAV53A
6190120 1342850 Eslöv

Vattensystem: Vattendrag/namn: Provpunktsbeteckning:

y:Koordinater x: Kommun:

Läge:

Metod: SS-EN ISO 10870:2012

2-12 m nedstr gångbro - Ca 50 m uppströms Eslövsbäckens utflöde.

Antal prov: 5Provtagning: Birgitta Bengtsson

Sortering: Maja Holmström

Artbestämning: Cecilia Holmström

Jämförelse med tidigare resultat

2024-10-16Provdatum:

Datum Artantal 

inkl kval

Individantal 

per m2

Shannon-

index

ASPT-

index index

obetydlig

Kriteriepoäng (max 14): 14p Indikatorgrupper, renvatten:
1 bäcksländesläkte
5 dagsländefamiljer
6 familjer husbyggare
Gammarus, Elmis aenea, Limnius 
volckmari, Ancylus fluviatilis

Indikatorgrupper, smutsvatten:
>100 Oligochaeta
Asellus aquaticus, Erpobdella, Sialis, 
Sphaerium

obetydlig

Försurningspåverkan: Föroreningspåverkan:

Ovanliga arter:
Bithynia leachii, 3p
Riolus cupreus, 3p

Övriga kriterier:
Antal taxa: 1 poäng

högt

Naturvärde:

Kriteriepoäng - totalt: 7p

Lokalen uppströms Eslövs reningsverk hade ett högt artantal och  flertalet djurgrupper fanns representerade. Dag- och nattsländor var ovanligt 
artrika grupper. Det fanns flera smutsvattenarter men renvattenarterna dominerade och lokalen bedömdes vara obetydligt föroreningspåverkad, 
liksom tidigare år.
Två ovanliga arter noterades, snäckan Bithynia leachii och skalbaggen Riolus cupreus, båda fanns även 2021. Naturvärdet bedömdes vara högt. I 
undersökningen 2002 var naturvärdet mycket högt, då fanns tre ovanliga snäckor samt den ovanliga skalbaggen Brychius elevatus.
Artsammansättningen har varit ganska likartad under åren, men en viss positiv trend syns. De senaste provtagningarna 2021 och 2024 har några 
renvattenarter etablerats, skalbaggen Riolus cupreus och dagsländan Ephemera danica.Under 2024 tillkom två nya renvattenkrävande 
nattsländor.

Kommentarer:

Bedömning av prov från

Allmänt

Dominerande taxa:
Caenis rivulorum, 43%
Gammarus pulex, 11%
Oligochaeta övriga, 9%

Försurnings- NaturvärdeDFI-

påverkan index påverkan index värde

Ekologigruppen AB

Separerade prover: Ja

Tid/prov (s): 60

Provsträcka (m) 1

Bäck

Påverkan A: 0styrka:

Påverkan B: 0styrka:

Påverkan C: 0styrka:

Lokal lämplig för provtagning:

Provet representativt för den provtagna åsträckan:

mycket bra

ja

Övriga iakttagelser i fält:

EPT-

index

BpHI-

max

högt

måttlig

högt

måttligt

mycket högt

mycket högt

Artantal:

Individtäthet:

Shannonindex:

ASPT-index:

DFI-index:

Surhetsindex:

Antal taxa:

Försurn.känslig sländart:

Gammarus:

Bäckbaggar:

Iglar:

Musslor:

Snäckor:

B/P index:

2p

3p

3p

1p

1p

1p

1p

2p

Lokaltyp: Naturligt/grävt: naturligt

måttligtEPT-index:

Surhets- Förorenings-

Lokalbeskrivning efter Handledning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2006)

Underlag för bedömningar redovisas under respektive kolumn (se förklaringar under Metodik)

55

1998-12-10 40 2276 3,2 5,7 12 37obetydlig allmäntobetydlig15 10

2000-11-21 39 979 4,0 5,4 13 17obetydlig allmäntobetydlig13 10

2002-11-07 52 1334 4,2 5,9 14 257obetydlig mycket högtobetydlig22 10

2021-10-04 42 1659 4,0 6,0 14 87obetydlig högtobetydlig16 10

2024-10-16 45 1253 3,2 6,0 14 77obetydlig högtobetydlig22 10

Vattenhastighet (0-3): 3

Vattennivå: medel

hårdBottentyp:

färgat

klartGrumlighet:

Färg:

Vattentemperatur 8,8 ºC

D2 1Findetritus:

D1 1Grovdetritus:

1Fin död ved:

0Grov död ved:

0Utfällningar:

Dom Täck

0Finsediment:

1Sand:

D2 2Grus:

D3 2Fin sten:

D1 3Grov sten:

Dom Täck

1Fina block:

0Grova block:

0Häll:

D1 1Överv.veg:

0Flytbladsveg:

0Långskottsveg:

0Rosettväxter:

0Mossor:

Dom Täck

0Makroalger:

Dom.art

Kvalprov substr.: Övrigt utanför delprov:

Veg utanför 

delprov:

Lokalens längd (normalt 10 m):

Lokalens bredd (provyta, uppsk):

Vattendragsbredd (våtyta):

Lokalens medeldjup (provyta):

Lokalens maxdjup (provyta:)

8 m

8 m

10 m

0,3 m

0,6 m

D1 3Lövskog:

Dom Täck

0Barrskog:

0Blandskog:

0Kalhygge:

0Våtmark:

0Åker:

D2 1Gräs/äng:

Dom Täck

0Hed:

0Hällmark:

0Blockmark:

0

0Artif mark:

D1 BokTräd:

Dom Dom.art

Buskar:

Gräs/halvgräs:

D2Annan veg:

Subdom.art

3Beskuggning (0-3): Dom. markanvändning: Tätortsmiljö: Nej

Övrigt:

Bottensubstrat och vegetation på provytan

Närmiljö 0-30m bredd, 50m sträcka Strandzon 0-5m, 50m sträcka
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Resultatbehandling bottenfauna 

Art- och individantal 
Antalet påträffade taxa (arter) för varje lokal har räknats fram både exklusive och inklusive 
sökprovets arter. Vid utvärderingen har antalet taxa angivits inklusive sökprovets arter. En 
beräkning har också gjorts av antalet individer per lokal och per kvadratmeter. Dessa uppgifter 
skall dock endast ses som mycket grova skattningar, eftersom metoden inte är helt kvantitativ. 
 
Vid utvärderingen kommenteras antal påträffade taxa (inklusive sökprov) och antal individer/m2 
med följande begrepp: 
 

 mycket lågt lågt/litet måttligt högt mycket högt 

antal taxa <15 15 – 24 25 - 34 35 - 45 >45 

antal individer/m2 <100 100 – 500 510 - 2000 2000 - 4000 >4000 

Funktionella grupper 
Beroende på hur djuren samlar in sin föda kan de delas in i så kallade funktionella grupper:  
1. Filtrerare: Lever av plankton och detritus från den fria vattenmassan, som de fångar genom 
att filtrera vattnet med nät eller tentakler. 
2. Detritusätare: Äter detritus (halvnedbrutet organiskt material med mikrober) på bottnen. 
3. Predatorer: Rovdjur som lever av andra djur. 
4. Skrapare: Äter påväxtorganismer som skrapas loss från bottnar och vattenväxter. 
5. Sönderdelare: Lever av grovt organiskt material t ex växtdelar. 
Proportionerna mellan de olika funktionella grupperna kan användas som ett index för botten-
faunasamhällets struktur. I ett vattensystems övre delar (bäckar och mindre vattendrag) är 
sönderdelare (t ex bäcksländor) och skrapare (t ex många nattsländor och dagsländor) vanligare, 
medan de nedre delarna i vattendraget med mer nedbrutet organiskt material har fler filtrerande 
och detritusätande djur. Många av de försurningskänsliga djuren är skrapare. I artlistan anges 
varje taxas funktionella grupp. 

Försurningsindex 
Försurningspåverkan har angivits för varje lokal enligt försurningsindex (Henriksson & Medin 
1990). En bedömning av lokalens hela art- och individsammansättning samt naturliga 
förutsättningar görs dock alltid för att se så att indexet ger en rättvis bild av lokalens 
försurningspåverkan. I de fall bedömningen inte följer försurningsindex motiveras det i texten. 
Indexet har 8 kriterier som vardera ger 1 - 3 poäng. Den sammanlagda poängen för lokalen 
bedöms i en 3-gradig skala där 0-4 poäng ger bedömningen stark eller mycket stark påverkan, 4-
6 poäng ger betydlig påverkan och 6 poäng eller mer ger bedömningen ingen eller obetydlig 
påverkan. Tanken bakom de flytande gränserna är att poäng, som utdelats för t ex förekomst av 
någon försurningskänslig dagsländeart, inte skall tillmätas alltför stor betydelse om arten endast 
påträffas i enstaka exemplar. Ett annat exempel är att om flera kriterier tyder på avsaknad av 
försurningspåverkan, men t ex antal taxa är för lågt för att ge tillräckligt hög poäng vid fasta 
poänggränser kan ändå lokalen bedömas som icke påverkad. Kriterierna i försurningsindexet är: 
 
1. Försurningskänsligaste (se artlista, kolumn "A") arten bland dag-, bäck- och nattsländor. 
Känslighet anges efter Degerman et al 1994 (med något undantag). Kan ge max 3 poäng. 
Kritiskt pH-intervall: >5,4 ger 3 p;   5,4 – 5,0 ger 2 p;   4,9 - 4,5 ger 1 p 
2. Förekomst av iglar ger 1 poäng 
3. Förekomst av skalbaggefamiljen Elmididae ger 1 poäng 
4. Förekomst av snäckor ger 1 poäng 
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5. Förekomst av musslor ger 1 poäng 
6. Kvoten mellan antalet individer av dagsländesläktet Baetis*  och antalet bäcksländeindivider,     
Baetis/Plecoptera index > 1,0 ger 2 p;   1,0-0,75 ger 1 p  och  <0,75 ger ingen poäng. 
7. Antal taxa. Över 25 taxa (inkl sökprov)** ger 1 poäng och mer än 40 taxa*** ger 2 poäng. 
8. Förekomst av märlkräftan Gammarus sp ger 3 poäng. 
Beteckningen ”ingen eller obetydlig påverkan” har ändrats till ”obetydlig påverkan”. Dessutom 
är klassindelningen något modifierad. Provpunkter med 6-7 indexpoäng benämns måttligt 
påverkade och gränsen för ”obetydlig påverkan” har ändrats från  >6  till  >7, vilket ger följande 
klassindelning: 
0-4 p = stark-mkt stark försurningspåverkan                 
4-6 p = betydlig påverkan 
6-7 p = måttlig påverkan                                               
>7 p = obetydlig påverkan  

Föroreningsindex – Danskt faunaindex (DFI) 
Påverkan av organisk/eutrofierande förorening har angivits för varje lokal. Som underlag 
har Danskt Faunaindex använts (Naturvårdsverkets Rapport 4913. Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet. Sjöar och vattendrag). En bedömning av lokalens hela art- och individsamman-
sättning samt naturliga förutsättningar görs alltid för att se så att indexet ger en rättvis bild av 
föroreningspåverkan. Vid de lokaler som är försurningspåverkade, blir bedömningen av 
organisk/eutrofierande påverkan svår, eftersom försurningen slår ut arter som även är viktiga 
indikatorarter för organisk påverkan. Försvårande för utvärderingen är också om lokalen ligger 
nära sjöutlopp, där det naturligt utvecklas samhällen med många filtrerande organismer. Detta 
kan i hög grad påminna om de samhällen som utvecklas nedströms en del punktutsläpp 
innehållande organiskt material. En annan yttre faktor som kan vara av betydelse i små 
vattendrag är risken för uttorkning under torrperioder och bottenfrysning under sträng kyla. 
Risken för detta är störst på lokaler med mycket små tillrinningsområden. 
 
Danskt faunaindex består av två delar. Först räknar man ut differensen mellan antalet positiva 
(renvatten) och negativa (smutsvatten) indikatorarter/grupper.  
 Positiva arter/grupper är: virvelmaskar, släktet Gammarus, varje bäcksländesläkte, varje 

dagsländefamilj, skalbaggesläktet Helodes, och arterna Elmis aenea och Limnius volckmari, 
nattsländesläktet Rhyacophila, varje familj husbyggande nattsländor, snäckan Ancylus 
fluviatilis. 

 Negativa indikatorarter/grupper är Oligochaeta om 100 eller fler individer hittats, iglarna 
Helobdella stagnalis och Erpobdella, sötvattensgråsugga (Asellus aquaticus), 
sävsländesläktet Sialis, och av Diptera: familjen Psychodidae och släktena Chironomus och 
Eristalis, musselsläktet Sphaerium och snäcksläktet Lymnaea. Eftersom flertalet snäckor i 
släktet Lymnaea numera benämns Radix, har vi valt att ersätta Lymnaea med Radix i indexet. 

 
Det räcker med en individ för att indikatorarten/gruppen skall få poäng. När differensen mellan 
positiva och negativa indikatorarter/grupper beräknats går man in i en tabell för att få fauna-
indexet. Differensen avgör i vilken kolumn man går in i. Avgörande för indexvärdet är också 
vilken rad man går in på. På raderna rangordnas djur i nyckelgrupper där de djur som indikerar 
den renaste miljön står på översta raden (nyckelgrupp 1). För att få gå in på den översta raden 
måste mer än en av arterna/grupperna i nyckelgrupp 1 finnas på lokalen. Dessutom måste minst 
2 individer av arten/gruppen finnas för att få räknas. Om ingen av nyckelgrupp 1 arterna/-
grupperna finns på lokalen så går man vidare ner i tabellen till nyckelgrupp 2. För att få gå in på 
den översta raden får inte antalet individer av Asellus aquaticus och/eller Chironomidae 
överstiga 4. Andra villkor gäller för några andra rader.  
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Indexet kan anta ett värde mellan 1 – 7, där klass 7 betecknar den mest opåverkade miljön. Vi 
har även namnsatt klasserna för organisk/eutrofierande föroreningspåverkan enligt nedan. I 
vissa fall, t ex vid starkt försurningspåverkade lokaler, följs dock inte indexvärdets beteckning. 
7  = obetydlig påverkan   3  = stark påverkan 
6 = svag påverkan 2  = stark - mycket stark påverkan     
5  = måttlig påverkan   1  = mycket stark påverkan               
4  = betydlig påverkan    

Naturvärdesindex 
Indexet (efter Nilsson, C. et al 2001) har konstruerats för att belysa ett vattendrags naturvärde, 
främst med hjälp av kriterierna biologisk mångformighet och raritet. En total bedömning av 
lokalens status ligger dock alltid till grund för den slutgiltiga naturvärdesbedömningen. 
Kriteriepoäng ges på följande sätt: 
 Rödlistade arter i kategori RE, CR, EN och VU ger 16 poäng/art, kategori NT och DD ger 

6 p/art.  
 Antal taxa vattendrag: 41-45 ger 1 p, 46-50 ger 3 p, >50 ger 10 p 
 Antal taxa sjölitoral: 31-33 ger 1 p, 34-35 ger 3 p, >35 ger 10 p 
 Diversitet (Shannon) vattendrag: >3,85-4,15 ger 1 p, >4,15 ger 3 p 
 Diversitet (Shannon) sjölitoral: >3,80-4,00 ger 1 p, >4,00 ger 3 p 
 Raritet: Varje ovanlig art (se nedan under rödlistade arter) ger 3 p 
 
Poängskala för bedömning av naturvärde: 
- >16  Mycket högt naturvärde  
- 6-16 Högt naturvärde 
- 0-6   Allmänt naturvärde 

Rödlistade arter 
Rödlistade arter har klassificerats enligt Rödlistade arter i Sverige 2020 ArtDatabanken, SLU. 
Även tidigare naturvärden har räknats om efter de nya klassningarna i rödlistan.  

Den svenska rödlistans kategorier: 
RE Regionally Extinct (Försvunnen) 
CR Critically Endangered (Akut Hotad) 
EN Endangered (Starkt Hotad) 
VU Vulnerable (Sårbar) 
NT Near Threatened (Nära hotad) 
DD Kunskapsbrist 

 
Alla arter som förts till någon av ovanstående kategorier är för närvarande rödlistade i Sverige. 
De arter som tillhör någon av kategorierna CR, EN eller VU definieras som hotade. 
 
För bottenfaunan har även redovisats ”ovanliga” arter. Som underlag vid bedömningen av 
”ovanliga” arter har använts Degerman, E. (1994), där resultatet från 5445 skilda lokaler redo-
visas (Limnodatas databas). För att en art skall klassas som ovanlig måste den förekomma vid 
mindre än 5 % av dessa lokaler. Även fynddata från Ekologgruppens databas har vägts in vid 
bedömningen. 

Shannons diversitetsindex 
Diversitetsindex tar i beaktande både antal arter (taxa) och deras relativa förekomst, dvs hur 
många individer det finns av en viss art och hur detta antal förhåller sig till det totala 
individantalet i provet. Ett högre indexvärde anger en högre diversitet och ett mer varierat 
bottenfaunasamhälle. Däremot tas ingen hänsyn till de förekommande arternas miljökrav. 
Diversitetsindexet kan ibland, t ex på individfattiga lokaler, bli relativt högt trots att miljön är 
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påverkad. Det tillämpade indexet, Shannons diversitetsindex (H’) har beräknats enligt följande 
formel: H’ = -ni/N x log2 ni/N, där ni = antalet individer av den i:te arten och N = totala 

antalet individer. Klassningsgränserna beskrivs nedan.  

ASPT-index  
ASPT-index (average score per taxon) (Armitage m fl 1983) beräknas genom att i provet påträf-
fade organismer identifieras till familjenivå (klass för Oligochaeta), varje familj ges ett poängtal 
som motsvarar dess föroreningstolerans, poängtalen summeras och poängsumman divideras 
med det totala antalet ingående familjer. Klassningsgränserna beskrivs nedan. 

EPT-index 
Detta index redovisar det samlade antalet taxa bland dagsländor (Ephemeroptera), bäcksländor 
(Plecoptera) samt nattsländor (Trichoptera). Klassningsgränserna beskrivs nedan. 

BpHI (BottenpHauna-index) 
Det finns flera möjligheter att använda och redovisa BpHI-indexet. Det sätt som använts i denna 
rapport betecknas som max-BpHI och står för det högsta BpHI-värdet som noterats bland 
förekommande taxa. Varje taxa har klassats utifrån försurningskänslighet och fått ett indexvärde 
mellan 1 och 10, där 10 anger det mest försurningskänsliga taxat. I max-BpHI används endast 
de taxa som har poäng mellan 6 och 10. Om ett sådant taxa har påträffats indikerar det att pH-
värdet inte understigit 5,5 under säsongen. För noggrannare beskrivning av indexet, se 
”Kalkning av sjöar och vattendrag. SNV Handbok 2002:1”. 
 

Bedömning av tillstånd - vattendrag 
Tabellen grundar sig på ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och vattendrag”. SNV 
Rapport 4913. Undantaget är EPT-index som grundar sig på Nilsson et al 2001.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bedömning av ekologisk status 
En bedömning av ekologisk status har gjorts enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
HVMFS 2013:19. Bedömningen anger den ekologiska statusen i en femgradig skala för status: 
hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Statusen har bedömts efter ASPT-index (se 
ovan) och DJ-index som avspeglar näringspåverkan. Det index som har fått sämst statusklass är 
utslagsgivande för bedömningen av vilken sammanvägd ekologisk status som vattendraget får.  

Klass Benämning Shannons 
diversitets
-index 

ASPT-
index 

Surhets-
index 

Danskt 
Fauna-
index (DFI) 

EPT-
index 

1 Mycket högt 
index 

>3,71 >6,9 >10 7 >29 

2 Högt index 2,97-3,71 6,1-6,9 6-10 6 22-29 
3 Måttligt högt 

index 
2,22-2,97 5,3-6,1 4-6 5 12-22 

4 Lågt index 1,48-2,22 4,5-5,3 2-4 4 7-12 
5 Mycket lågt 

index 
≤1,48 ≤4,5 ≤2 ≤3 ≤7 
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